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Kurznachrichten aus den Bereichen... 
Bergbau 
VSM Radbod* 
Im M a i w u r d e de r V o r t r i e b p l a n m ä -
ßig fü r 2 W o c h e n u n t e r b r o c h e n . In 
d i e s e r Ze i t w u r d e d a s Nach läu fe r sy -
s t e m v e r v o l l s t ä n d i g t . D ie G e s a m t l ä n -
ge d e s V o r t r i e b s s y s t e m s b e t r ä g t 
je tz t be i e i n g e f a h r e n e m S c h l a u c h -
s p e i c h e r 340 m. D a v o n e n t f a l l e n 280 
m auf d e n N a c h l ä u f e r , b e s t e h e n d 
aus d e m B r ü c k e n b a n d , de r V e r l a g e -
rung fü r das B e l a d e b a n d und de r La-
des te l l e , d e n m o b i l e n W a s s e r t r o g -
s p e r r e n und d e m S c h l a u c h s p e i c h e r . 
B is e i n s c h l i e ß l i c h J u n i w u r d e n mi t 
d e m V o r t r i e b s s y s t e m (Abb.) 390 m 
S t r e c k e a u f g e f a h r e n . 

Richtstrecke 
Heinrich Robert 
Nach F e r t i g s t e l l u n g d e s Fü l l o r t es 
und des L o k s c h u p p e n s auf de r 
- 1 1 2 0 - m - S o h l e a m S c h a c h t H e i n r i c h 
e r h i e l t e n w i r d e n A u f t r a g , d i e m i t t l e -
re R i c h t s t r e c k e nach W e s t e n aufzu-
f a h r e n , und b e g a n n e n d a m i t a m 11. 
Jun i 1986. Die a u f z u f a h r e n d e L ä n g e 
be t räg t 2300 m. Der A u s b a u bes teh t 
aus e i n e m f ü n f t e i l i g e n G l e i t b o g e n 
B n C 26,8 m i t e i n e m G e w i c h t v o n 42 
k g / m bei e i n e m A u s b r u c h v o n 30,3 
m 2 . Der B a u a b s t a n d s c h w a n k t z w i -
s c h e n 0,4 und 0,6 m. Der A u s b a u 
w i r d m i t Be ton vo l l h in te r fü l l t . D ie 
S t r e c k e n v o r t r i e b s e i n r i c h t u n g bes teh t 
aus e i n e m D H - H y d r o l a d e r G 210, e i -
n e m v o l l h y d r a u l i s c h e n z w e i a r m i g e n 
S I G - B o h r w a g e n , e i n e r A r b e i t s b ü h n e , 
e i n e r H o c h d r u c k b e t o n p u m p e M B S 
1002 - E le fan t i no - , e i n e m 3,0-m3-
Z w i s c h e n b u n k e r und de r W e c h s e l -
p la t te m i t Häspe ln . Das H a u f w e r k 
w i r d d u r c h d i r e k t e W a g e n b e l a d u n g 
in 2600- l -Wagen a b g e f ö r d e r t . 
G l e i c h z e i t i g e r h i e l t e n w i r d e n Au f -
t rag , d e n 9. A b t e i l u n g s q u e r s c h l a g 
v o m BS 77 - 5 z u m BS 77 - 1 auf d e r 
- 1 1 2 0 - m - S o h l e v o r z u t r e i b e n . D ie 
a u f z u f a h r e n d e L ä n g e be t räg t 850 m. 
Es s i n d 575 m in v i e r t e i l i g e n G le i t bo -
g e n B n C 20 und 275 m in f ü n f t e i l i g e n 
G l e i t b o g e n BnC 26,8 h e r z u s t e l l e n . 
Die m a s c h i n e n t e c h n i s c h e A u s r ü -
s tung ist d i e g l e i c h e w i e in d e r mi t t -
l e ren R i ch t s t r ecke . Mi t de r A u f f a h 
r u n g w u r d e a m 17. A p r i l 1986 begon-
nen. 

Schacht Lummerschied 
Nach F e r t i g s t e l l u n g e i n e s 30 m t ie-
fen S c h a c h t s u m p f e s b is 769 m Teu fe 
und e i n e s S e i l f a h r t k e l l e r s im Be-
re i ch d e r 5. S o h l e s i nd ab M i t te Fe-
b r u a r 1986 S c h a c h t e i n b a u t e n e inge -
b rach t w o r d e n . E i n s c h l i e ß l i c h d e s 
E i n b a u s v e r s c h i e d e n e r S u m p f b ü h -
nen, e i n e s h a l b s e i t i g e n Schach t -
s tuh l s m i t S c h a c h t k e l l e r a b d e c k u n g 
und d e r M o n t a g e v o n 6 S p u r l a t t e n 

s o w i e 3 R o h r l e i t u n g s s t r ä n g e n w u r d e 
in de r le tz ten J u n i w o c h e de r o b e r s t e 
E i n b a u h o r i z o n t e r r e i ch t . E i n i ge n o c h 
a u s z u f ü h r e n d e Z u s a t z a r b e i t e n so l -
len d e n s p ä t e r e n E i n b a u e i n e r Wet -
t e r s c h l e u s e e r l e i c h t e r n . D ie D e m o n -
t a g e de r fü r d i e s e s V o r h a b e n b e n ö -
t i g ten A r g e - G e r ä t e w i r d A n f a n g Au-
gus t a b g e s c h l o s s e n se in . D a m i t en 
det a u c h de r A r g e - A u f t r a g . Die Inbe-
t r i e b n a h m e d e s S c h a c h t e s ist nach 
F e r t i g s t e l l u n g de r F ö r d e r m a s c h i n e n -
m o n t a g e z u m J a h r e s e n d e v o r g e s e -
hen. B e r e i t s je tz t d i en t er in e r h e b l i -
c h e m M a ß e d e r A b w e t t e r f ü h r u n g d e r 
G r u b e . 

Tieferteufen Friedrich 
Heinrich Schacht III* 
Mi t d e m D u r c h s c h l a g zu r - 985-m 
S o h l e w u r d e E n d e A p r i l d i e S c h a c h t -
b o h r u n g beende t . I n s g e s a m t w u r d e n 
380 m g e b o h r t . A n a l o g z u m S c h a c h t 
II, de r e b e n f a l l s m i t de r Schacht -
b o h r m a s c h i n e Typ V S B VI t i e f e rge -
teuf t w u r d e , e r f o l g t e d i e S toßs i che -
r u n g mi t e i n e r S y s t e m a n k e r u n g mi t 
B a u s t a h l g e w e b e . Der e n d g ü l t i g e Be-
t o n a u s b a u w i r d nach de r D e m o n t a g e 
de r S c h a c h t b o h r m a s c h i n e in e i n e m 
g e s o n d e r t e n A r b e i t s g a n g e i n g e -
b rach t . 

TSM Anna* 
Auf d e r G r u b e Emi l M a y r i s c h , Bau-
fe ld A n n a , w u r d e mi t d e r Te i lschn i t t -
m a s c h i n e E 169 de r F i r m a P a u r a t i m 
Ju l i 1986 de r 15.000. S t r e c k e n m e t e r 
geschn i t t en . Für d i e s e A u f f a h r l e i -
s t ung w u r d e n 7 J a h r e benö t i g t , m i t 
e i n e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n T a g e s a u f -
f a h r u n g (ohne U m z ü g e ) v o n 10,50 m 

je Tag . Die A u f f a h r u n g e r f o l g t e zu 
6 0 % in 16 m 2 l i c h t e m Q u e r s c h n i t t 
und zu 4 0 % in 20 m 2 l i c h t e m Q u e r -
schn i t t . Der B a u a b s t a n d b e t r u g über -
w i e g e n d 60 cm. Auf 2.500 m w u r d e n 
B u l l f l e x s c h l ä u c h e e i n g e b a u t . 

TSM Heinrich Robert* 
Die A u f f a h r u n g in de r F ü l l s t r e c k e 
6 6 - 8 im F löz W i l h e l m w u r d e a m 31. 
M a i 86 nach rd. 975 m b e e n d e t . Bei 
e i n e r F l ö z m ä c h t i g k e i t v o n 2 m w u r d e 
e in v i e r t e i l i g e r B o g e n a u s b a u B n B 18 
mi t e i n e m B a u a b s t a n d v o n 0,80 m 
u n d e i n e m A u s b r u c h s q u e r s c h n i t t 
v o n 21,2 m 2 e i ngese t z t . Der A u s b a u 
w u r d e in A b s c h n i t t e n v o n 2,40 m (3 x 
0,80 m B a u a b s t a n d ) so fo r t nach d e m 
E i n b r i n g e n mi t Baus to f f vo l l h in te r -
fü l l t . Be i i n s g e s a m t 134 AT e r r e c h n e t 
s i ch e i ne d u r c h s c h n i t t l i c h e Au f fah r -
l e i s t ung v o n 7,28 m /d . Das TSM-Sy -
s t e m mi t d e m P a u r a t - „ R o b o t e r " w i r d 
z. Zt. fü r e i n e n w e i t e r e n E insa tz um-
gese tz t . D ie g e p l a n t e A u f f a h r u n g de r 
F ü l l s t r e c k e 6 7 - 1 8 n a c h W e s t e n mi t 
e i n e r L ä n g e v o n rd. 600 m w i r d vo r -
a u s s i c h t l i c h A n f a n g A u g u s t 1986 be-
g i n n e n . Be i e i n e r F l ö z m ä c h t i g k e i t 
v o n 1,60 m so l l e in E inschn i t t v o n 
2,90 m im L i e g e n d e n (Sch ie fe r und 
S a n d s c h i e f e r ) h e r g e s t e l l t w e r d e n . 
Der A u s b r u c h s q u e r s c h n i t t be t r äg t 
25,7 m 2 , es w i r d 5 te i l i ge r A u s b a u 
B B 22,7 bei e i n e m B a u a b s t a n d v o n 
0,6 m e i n g e b r a c h t . 

Zweite TSM für Radbod* 
A n f a n g M a i 1986 e r h i e l t e n w i r v o n 
d e r B e r g b a u A G W e s t f a l e n d e n Auf-
t r ag fü r d i e A u f f a h r u n g de r An-
s c h l u ß s t r e c k e W i l h e l m Wes t , 4. Soh-
le, auf d e m B e r g w e r k R a d b o d mi t 

VSM Radbod, Bohrdurchmesser 6,10 m 
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Kurznachrichten aus den Bereichen... 

e i n e r T e i l s c h n i t t m a s c h i n e . Das vo r -
g e s e h e n e V o r t r i e b s s y s t e m ist m i t 
d e m v o n uns in de r S t r e c k e 750, F löz 
S o n n e n s c h e i n , b e t r i e b e n e n w e i t g e -
hend i den t i sch . K e r n s t ü c k ist w i e d e r 
e i n e W A V 300 (Abb. ) , d i e in d e n ve r -
g a n g e n e n W o c h e n im H e r s t e l l e r w e r k 

auf d e n n e u e s t e n S tand de r T e c h n i k 
g e b r a c h t w u r d e . Die E n t s t a u b u n g s -
a n l a g e v o m T y p SJF 1200-28 t 32/18 
bes i t z t e i n e D u r c h s a t z l e i s t u n g v o n 
800 m 3 / m i n . Im Jun i hat d i e M o n t a g e 
b e g o n n e n , für A u g u s t 1986 ist d i e 
B e t r i e b s a u f n a h m e v o r g e s e h e n . 

Vorschacht und Wetterkanal Auguste Victoria 9 

Schachtbau 
Auguste Victoria 9 
V o r s c h a c h t bis 25 m Teu fe , We t te r -
kana l und G e f r i e r k e l l e r s i n d i nzw i -
s c h e n f e r t i g g e s t e l l t w o r d e n (Abb. ) . 
Die res t l i che B a u g r u b e w u r d e ve r -
fü l l t . D e u t a g hat m i t de r B a u s t e l l e n -
e i n r i c h t u n g fü r das H e r s t e l l e n d e r 
G e f r i e r b o h r l ö c h e r b e g o n n e n . Die 
M o n t a g e de r F ö r d e r m a s c h i n e und 
a n d e r e r A b t e u f e i n r i c h t u n g e n ist an -
g e l a u f e n . 

Schachtanlage Haltern 1/2 
Auf de r 2. S o h l e w u r d e d ie V e r b i n -
d u n g s s t r e c k e z w i s c h e n d e n b e i d e n 
S c h ä c h t e n a u f g e f a h r e n . A u ß e r d e m 
w u r d e n M o n t a g e a r b e i t e n im Fü l lo r t -
b e r e i c h de r 3. S o h l e a u s g e f ü h r t . 

Gefrierschacht 
Dong Huan Tuo 2* 
Die L i e f e r u n g de r A b t e u f e i n r i c h t u n -
gen mi t M o n t a g e m a t e r i a l , S e i l e n und 
K a b e l n s o w i e de r E r s a t z t e i l a u s r ü -
s tung w u r d e A n f a n g Ma i t e r m i n g e -
rech t b e r e i t g e s t e l l t und Ende M a i 
ve rsch i f f t . D ie v o n d e n C h i n e s e n 
a u s g e f ü h r t e n G e f r i e r b o h r a r b e i t e n 
h a b e n s ich v e r z ö g e r t . D ie A u f n a h m e 
u n s e r e r T ä t i g k e i t in C h i n a w i r d m i t 
d e m M o n t a g e b e g i n n v o r a u s s i c h t l i c h 
im S e p t e m b e r e r f o l g e n . 

Schächte Gorleben* 
A m S c h a c h t 1 e n t w i c k e l t s i ch de r 
F r o s t k ö r p e r w e i t e r p l a n m ä ß i g . Der 
V o r s c h a c h t bis zu e i n e r Teu fe v o n 50 
m ist f e r t i gges te l l t . Die M o n t a g e de r 
A b t e u f e i n r i c h t u n g e n ist n a h e z u be-
ende t . Ende A u g u s t w i r d m i t d e m 
A b t e u f e n b e g o n n e n w e r d e n k ö n n e n . 
A m S c h a c h t 2 ist d i e H e r s t e l l u n g des 
F r o s t k ö r p e r s in v o l l e m G a n g e . Das 
A b t e u f e n des V o r s c h a c h t e s b e g i n n t 
in Kü rze . Z u r Ze i t w e r d e n d ie Ab -
t e u f e i n r i c h t u n g e n mon t i e r t . 

Umbau Schacht Wulfen 1 
Die U m b a u a r b e i t e n w u r d e n p l a n m ä -
ßig und t e r m i n g e r e c h t zu r v o l l e n Zu -
f r i e d e n h e i t d e s A u f t r a g g e b e r s a b g e -
s c h l o s s e n . Ende Jun i w u r d e d e r 
S c h a c h t d e m A u f t r a g g e b e r ü b e r g e -
ben . 

Meimerhausen/ 
Hohenzollern 
Die V e r f ü l l u n g des S c h a c h t e s Me i -
m e r h a u s e n mi t den s c h a c h t n a h e n 
H o h l r ä u m e n w u r d e a b g e s c h l o s s e n 
und de r v e r f ü l l t e S c h a c h t m i t e i n e r 
B e t o n p l a t t e v e r s c h l o s s e n . E inge-
b r a c h t w u r d e n ca . 65.000 m 3 Fü l l gu t 
v e r s c h i e d e n e r Qua l i t ä t s o w i e 625 m 3 

U n t e r w a s s e r b e t o n fü r e i n e n 
S c h a c h t p f r o p f e n . 



A m S c h a c h t H o h e n z o l l e r n h a b e n d ie 
V e r f ü l l a r b e i t e n b e g o n n e n . H ie r 
k o n n t e d ie Fü l l - Le i t ung e r f o l g r e i c h 
d u r c h d ie im S c h a c h t noch v o r h a n -
d e n e n d re i B ü h n e n h i n d u r c h g e f ä d e l t 
w e r d e n , d e r e n L a g e bei ca. 300 m 
Teu fe und d e r e n K o n s t r u k t i o n s e i n -
z e l h e i t e n nur u n g e f ä h r b e k a n n t wa-
ren. 

g e n fü r d a s A b t e u f e n d e s S c h a c h t e s . 
Der T u r m a u f b r u c h in k l e i n e m Q u e r -
schn i t t ist f e r t i gges te l l t . Im Z u g e de r 
T u r m e r w e i t e r u n g w e r d e n a l l e end-
g ü l t i g e n und d ie für d i e T e u f a r b e i t e n 
e r f o r d e r l i c h e n B ü h n e n und V e r l a g e -
r u n g e n e i n g e b r a c h t . M i t d e n Teuf-
a r b e i t e n w i r d v o r a u s s i c h t l i c h im De-
z e m b e r 1986 b e g o n n e n w e r d e n . 

R a n d z o n e d e s K r u d e n b u r g s p r u n g e s 
mi t e r h e b l i c h e n Z u s a t z m a ß n a h m e n , 
w i e z. B. I n j e k t i o n e n mi t M a t e r i a l i e n 
auf K u n s t h a r z - bzw . Z e m e n t b a s i s , 
d u r c h ö r t e r t w e r d e n . Nach U m s e t z e n 
de r T S M im g l e i c h e n F löz und e i n e r 
Z w i s c h e n i n s t a n d s e t z u n g w i r d nun-
m e h r d i e 1. B a u h ö h e SW mi t ca. 
1500 m a u f g e f a h r e n 

Vorbausäule 
Hattorf Untereisen 
Ende M ä r z e r h i e l t e n w i r d e n A u f t r a g 
zu r S i c h e r u n g e i n e s T ü b b i n g a b -
s c h n i t t e s v o n Teu fe 476,4 m b is Teu -
fe 489,7 m im B e r e i c h d e s s o g e n a n n -
ten U n t e r e i s e n s d u r c h e i n e V o r b a u -
säu le . E i n g e b a u t w i r d e in gebe t t e t e r 
S t a h l z y l i n d e r m i t e i n e r W a n d d i c k e 
v o n 65 m m . Die P l a t z v e r h ä l t n i s s e im 
S c h a c h t s i nd s e h r b e s c h r ä n k t und 
d ie A r b e i t s b e d i n g u n g e n d a h e r 
s c h w i e r i g . Die A r b e i t e n h a b e n be-
g o n n e n . S ie s o l l e n nach M ö g l i c h k e i t 
in de r 3 w ö c h i g e n B e t r i e b s p a u s e des 
W e r k e s Hat tor f a b g e s c h l o s s e n w e r -
den . 

U-Bahn-Los 
Vivenotgasse, Wien* 
In A r b e i t s g e m e i n s c h a f t m i t ö s t e r r e i -
c h i s c h e n F i r m e n e r h i e l t DH d e n Au f -
t r ag zu r D u r c h f ü h r u n g e i n e r B o d e n -
v e r e i s u n g zu r S i c h e r u n g de r Unter-
f a h r u n g e i n e s F e r n m e l d e a m t e s de r 
ö s t e r r e i c h i s c h e n Post . Z u r Ze i t w e r -
d e n a u s g e d e h n t e P r o b e v e r e i s u n g e n 
d u r c h g e f ü h r t , u m fes t zus te l l en , m i t 
w e l c h e n H e b u n g e n b e i m G e f r i e r e n 
des do r t a n s t e h e n d e n B o d e n s z u 
r e c h n e n ist (Abb. ) . 

Gebhardt & Koenig -
Deutsche Schachtbau 
GmbH 

Nordstern 
Im B l i n d s c h a c h t 214, d e m z w e i t e n im 
R a h m e n e i n e s A u f t r a g e s fü r d a s 
H e r s t e l l e n v o n 5 B l i n d s c h ä c h t e n , 
w u r d e n nach A b t e u f e n d e s Schach-
tes und F e r t i g s t e l l u n g des S c h r ä g -
b u n k e r s de r F a h r s c h a c h t m i t E ins t r i -
chen , d i e S c h a c h t s t ü h l e , ca. 100 m 
W e n d e l (1450 m m D u r c h m e s s e r ) , ca. 
2000 m R o h r l e i t u n g e n (NW 2 5 - 3 0 0 ) 
s o w i e d ie S p u r s c h i e n e n e i n g e b a u t . 
B is z u r Ü b e r g a b e d e s S c h a c h t e s e r -
f o l g e n d ie I ns ta l l a t i onen d e r e n d g ü l -
t i g e n F ö r d e r e i n r i c h t u n g e n g e m e i n -
s a m mi t A u f t r a g g e b e r p e r s o n a l . D ie 
A r b e i t e n zu r H e r s t e l l u n g d e s T u r m e s 
v o n 28 m Höhe für d e n BS 215 m i t 
A u f b r u c h in k l e i n e m Q u e r s c h n i t t und 
T u r m e r w e i t e r u n g auf 5,0 m l i ch ten 
D u r c h m e s s e r , d a s H e r s t e l l e n de r 
S c h a c h t g l o c k e auf de r 12. S o h l e so-
w i e d ie M o n t a g e n de r A b t e u f a n l a g e n 
s i n d a b g e s c h l o s s e n . M i t d e m A b t e u -
fen des B l i n d s c h a c h t e s v o n insge-
s a m t 290 m Teu fe b is z u r 13. S o h l e 
e i n s c h l i e ß l i c h S u m p f ist b e g o n n e n 
w o r d e n . 

Prosper-Haniel 
Die T S M - A u f f a h r u n g im B e r e i c h de r 
s ü d w e s t l i c h e n R i ch t s t r ecke , 3. und 4. 
B a u h ö h e W e s t e n in F löz P, w u r d e im 
A p r i l 1986 nach ca. 1600 m a b g e -
s c h l o s s e n . S a n d s t e i n p a r t i e n im 
H a n g e n d e n und L i e g e n d e n m a c h t e n 
t e i l w e i s e S p r e n g a r b e i t e r f o r d e r l i c h . 
B e i m V o r t r i e b de r 4. B a u h ö h e We-
s ten m u ß t e auf ca. 150 m L ä n g e e i n e 

Walsum 
Im v e r g a n g e n e n J a h r e r h i e l t e n w i r 
d e n A u f t r a g zu r D u r c h f ü h r u n g v o n 
R e p a r a t u r - und U m b a u a r b e i t e n in 
d e n S c h ä c h t e n W a l s u m 1 und 2. Im 
S c h a c h t 2 s i n d 670 m F a h r s c h a c h t 
a u s z u r a u b e n , im S c h a c h t 1 un te r an-
d e r e m 1.120 E i n s t r i c h e m i t d a z u g e -
h ö r i g e n K o n s o l e n neu e i n z u b r i n g e n . 
In d e n S c h ä c h t e n k a n n nur an fö r -
d e r f r e i e n T a g e n g e a r b e i t e t w e r d e n . 
M i t de r A u s f ü h r u n g d e s A u f t r a g e s 
b e g a n n G & K im M a i d i e s e s J a h r e s 
Die E i n b a u t e n w e r d e n v o n DH, Ab -
t e i l u n g M a s c h i n e n - und S t a h l b a u , 
ge l i e fe r t . 

Rheinpreussen 
Der G & K - R o b o t e r 12 auf Rhe in -
p r e u s s e n w i r d se i t S e p t e m b e r 1985 
mi t z e c h e n e i g e n e r B e l e g s c h a f t in 
e i n e r v o r g e s e t z t e n A b b a u b e g l e i t -
s t r e c k e in F löz Z o l l v e r e i n 7/8 be t r i e -
ben. Die G & K - T S M - M a n n s c h a f t f uh r 
se i t d i e s e m Z e i t p u n k t d e n z e c h e n -
e i g e n e n R o b o t e r 13 (E 215) auf Patt-
b e r g in F löz M a t t h i a s b is z u m D u r c h 
s c h l a g nach R h e i n p r e u s s e n E n d e 
A p r i l 1986 ( G e s a m t a u f f a h r u n g 1056 
m). A n s c h l i e ß e n d w u r d e d i e s e Ko-
l onne auf d e n z e c h e n e i g e n e n Robo-
ter 10 de r S c h a c h t a n l a g e Rhe in -
p r e u s s e n u m g e s e t z t . Do r t s i n d im 
Flöz M a t t h i a s ca. 1000 m S t r e c k e 
a u f z u f a h r e n . In d e n M o n a t e n Ma i 
und Jun i be t r ug d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e 
T a g e s a u f f a h r u n g e i n s c h l i e ß l i c h de r 
A n l a u f p h a s e b is z u m E r r e i c h e n des 
e r s t e n A b z w e i g e s übe r 10 m. 

Monopol 
Von de r B A G W e s t f a l e n e r h i e l t e n w i r 
Ende 1985 d e n A u f t r a g fü r das Ab -
teu fen des B l i n d s c h a c h t e s 38 mi t ei-
n e m l i ch ten D u r c h m e s s e r v o n 6,50 m 
auf V o r b o h r l o c h (1400 m m Durch -
m e s s e r ) . D ie Teu fe be t räg t 150 m zu 
z ü g l i c h 35 m T u r m und 28 m Sump f . 
Es ist R i n g a u s b a u mi t B e t o n h i n t e r -
f ü l l u n g be i e i n e m B a u a b s t a n d v o n 
0,60 m v o r g e s e h e n . Mi t d e n V o r b e -
r e i t u n g s a r b e i t e n ist im F e b r u a r 1986 
b e g o n n e n w o r d e n . Pa ra l l e l zu r Au f -
f a h r u n g de r U n t e r f a h r u n g s s t r e c k e 
auf de r - 9 6 0 - m - S o h l e e r f o l g e n d ie 
H e r s t e l l u n g d e s T u r m e s , d e s o b e r e n 
A n s c h l a g b e r e i c h e s im N i v e a u Flöz 
Z o l l v e r e i n 8 und e in Te i l d e r Monta-

* Ausführung In Arbeitsgemeinschaft 

U-Bahn Wien, Montage der Gefrierstation 
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Kurznachrichten aus den Bereichen... 
Wix + Liesenhoff GmbH 
Vorfluter Bornstraße 
Im Z u g e des w e i t e r e n A u s b a u s de r 
S t a d t b a h n in D o r t m u n d , R i c h t u n g 
N o r d e n , e r h i e l t e n w i r im Jun i 1986 
v o m S t a d t b a h n b a u a m t D o r t m u n d 
d e n A u f t r a g z u m B a u e i n e s n e u e n 
Vo r f l u t e r s . D iese r V o r f l u t e r DN 1800 
m i t e i n e r L ä n g e v o n 350 m w i r d v o n 
uns im h y d r a u l i s c h e n R o h r v o r t r i e b s -
v e r f a h r e n he rges te l l t . W e i t e r e A b -
w a s s e r k a n ä l e in e i n e r L ä n g e v o n 
360 m, m i t N e n n w e i t e n v o n DN 300 

DN 700, s i n d g l e i c h z e i t i g m i t d e m 
R o h r v o r t r i e b zu e r s t e l l e n . F e r n e r ge -
h ö r e n zu d i e s e m A u f t r a g d ie E ra r -
b e i t u n g de r P l a n u n t e r l a g e n u n d de r 
A u s b a u d e r Os t se i t e d e r B o r n s t r a ß e 
auf e i n e r L ä n g e v o n 300 m. H ie r w i r d 
spä te r , b e i m B a u d e s S t a d t b a h n l o -
ses K1, de r S t r a ß e n v e r k e h r f l i eßen . 
A l s B a u z e i t s i n d 9 M o n a t e v o r g e s e -
hen. 

Sammler Kirchgraben 
in Hamm-Pelkum 
Für d i e S tad t H a m m u n t e r p r e s s e n 
w i r zu r Ze i t im h y d r a u l i s c h e n R o h r -
v o r t r i e b s v e r f a h r e n d ie D B - S t r e c k e 
H a m m - R e c k l i n g h a u s e n und d ie Bun-
d e s s t r a ß e 61 mi t S t a h l b e t o n r o h r e n 
DN 1400 in e i n e r G e s a m t l ä n g e v o n 
85 m. D ie A r b e i t e n b e g a n n e n E n d e 
M a i 1986 und w u r d e n in de r 1. Ju l i -
w o c h e 1986 a b g e s c h l o s s e n . 

Vorschacht Auguste 
Victoria 9, Lippramsdorf 
Im J a n u a r 1986 b e g a n n W + L m i t 
d e n A r b e i t e n fü r d e n T e u f p l a t z und 
d e n V o r s c h a c h t d e s S c h a c h t e s A u -
gus te V i c t o r i a 9 n ö r d l i c h v o n L ipp -
r a m s d o r f . Der S c h a c h t w i r d e in aus -
z i e h e n d e r W e t t e r s c h a c h t . D ie b e i d e n 
W e t t e r k a n ä l e s o w i e d e r S c h a c h t k o p f 
v o n d e r W e t t e r k a n a l s o h l e a u f w ä r t s 
w e r d e n in o f f e n e r B a u g r u b e e rs te l l t . 
Im S c h a c h t b e r e i c h w u r d e d ie Bö-
s c h u n g d u r c h e i n e 6 c m s t a r k e be-
w e h r t e und v e r n a g e l t e S p r i t z b e t o n -
s c h a l e g e s i c h e r t . D ie ü b r i g e n Bö-
s c h u n g e n w u r d e n mi t Fo l i en a b g e -
deck t . V o n de r A u s h u b e b e n e , T e u f e 
9,60 m, w i r d d e r r es t l i che V o r s c h a c h t 
b is 25 m Teu fe in e i n e r v e r b a u t e n 
B a u g r u b e a u s g e h o b e n . Der V e r b a u 
b is zu r Teu fe 13,60 m ist e i n e a u s g e -
s te i f te , ü b e r s c h n i t t e n g e b o h r t e Pfah l -
w a n d und b is z u r End teu fe v o n 25 m 
e i n e A u s k l e i d u n g d u r c h A r m c o -
L i n e r p l a t e s . Im Z u g e de r P f a h l w a n d -
b o h r u n g e n w u r d e n a u c h d ie 39 
S t a n d r o h r e fü r d i e Ge f r i e r - und M e ß -
b o h r u n g e n ca . 15 m t ief gese tz t . Für 
d e n A u s h u b d e r o f f e n e n B a u g r u b e 
w u r d e e in R a d l a d e r e i ngese t z t , fü r 
d e n w e i t e r e n A u s h u b im V o r s c h a c h t 
e in M e n z i m u c k - T i e f l ö f f e l b a g g e r . Das 
H a u f w e r k w u r d e mi t e i n e m S e i l b a g -
ge r T y p W e s e r h ü t t e W 80 a u s g e h o -
b e n und auf L K W v e r l a d e n . Nach Er-
r e i c h e n d e r T e u f e 25 m e r f o l g t e d e r 
B e t o n a u s b a u d e s V o r s c h a c h t e s . Par -

a l l e l d a z u w u r d e n d ie b e i d e n We t te r -
k a n ä l e g e b a u t . A n s c h l i e ß e n d w u r d e 
d i e o f f ene B a u g r u b e b is U n t e r k a n t e 
G e f r i e r k e l l e r - S o h l e w i e d e r ve r fü l l t , 
d e r G e f r i e r k e l l e r g e b a u t und d e r 
r es t l i che A r b e i t s r a u m b is zu r 
S c h a c h t p l a t z h ö h e ve r fü l l t , s o daß 
A n f a n g A u g u s t 1986 mi t d e n G e f r i e r -
b o h r u n g e n b e g o n n e n w e r d e n k o n n t e 
(Abb. ) . 

Stollenverfüllung in Essen 
N a c h d e m in d e r N ä h e e i n e s K i n d e r -
s p i e l p l a t z e s in E s s e n - F u l e r u m e in 
T a g e s b r u c h g e f a l l e n w a r , w u r d e 
n a c h v o r a u s g e g a n g e n e r b e s c h r ä n k -
te r A u s s c h r e i b u n g W + L d u r c h d a s 
T i e f b a u a m t d e r S tad t Essen mi t d e r 
V e r f ü l l u n g d e s e b e n e r d i g e n LS-Sto l -
l ens beau f t r ag t . Z u r V e r w e n d u n g 
k o m m t e in w e r k s g e m i s c h t e s Ma te -
r ia l E fa -Fü l l e r m i t Z e m e n t (UT-B in -
de r 95/05) . D ie e i n z u b a u e n d e Fü l l -
m e n g e b e t r ä g t ca . 800 t (Abb. ) . 

Sanierung in Dortmund 
Die 1926 e r s te l l t e K r a f t f a h r z e u g h a l l e 
S c h ü t z e n s t r a ß e , e in S t a h l b e t o n b a u -
w e r k de r O b e r p o s t d i r e k t i o n Dor t -
m u n d , z e i g t an d e n A u ß e n f l ä c h e n 
de r D a c h a u f b a u t e n t i e f g r e i f e n d e Be-
t o n s c h ä d e n . D ie B e t o n ü b e r d e c k u n -
g e n s i n d a b g e s p r e n g t , d i e f r e i l i e g e n -
d e n S t a h l e i n l a g e n s ta rk k o r r o d i e r t 
(Abb. ) . D ie S a n i e r u n g s a r b e i t e r f o l g t 
m i t S p r i t z b e t o n . 

Wix + Liesenhoff GmbH 
NL Stuttgart 
Portalabbruch Waldmichel-
bacher Tunnel 
Der 679 m l a n g e W a l d m i c h e l b a c h e r 
T u n n e l l i eg t auf de r S t r e c k e v o n 
M ö r l e n b a c h n a c h W a l d m i c h e l b a c h . 
Da d ie e i n g l e i s i g e S t r e c k e nur n o c h 
v o n e i n e m G ü t e r z u g p ro Tag be fah -
ren w i r d und d a s T u n n e l p o r t a l e i n z u -
s t ü r z e n d r o h t e , en t sch loß s i ch d i e 
B u n d e s b a h n d i r e k t i o n K a r l s r u h e z u m 
A b r i ß d e s P o r t a l e s e i n s c h l i e ß l i c h 
S t i r n m a u e r n . D ie A r b e i t e n w u r d e n 
im M ä r z 1986 d u r c h g e f ü h r t . Das B i ld 
z e i g t d e n R a u p e n b a g g e r H a n o m a g 
450 m i t F e l s m e i ß e l K r u p p 900 im 
E insa tz (Abb. ) . 

Geröllschutzzaun 
Geislingen 
Im B e r e i c h d e r z w e i g l e i s i g e n Haup t -
s t r e c k e v o n S tu t tga r t nach U l m s te-
hen im B e r e i c h de r G e i s l i n g e r Ste i -
ge b is zu 40 m h o h e und 80° g e n e i g -
te b is s e n k r e c h t s t e h e n d e Fe ls-
b ö s c h u n g e n an. Auf d e r S t r e c k e v e r -
k e h r e n im t ä g l i c h e n D u r c h s c h n i t t 280 
Z ü g e . Da e in B e r ä u m e n de r 
B ö s c h u n g n ich t s i n n v o l l e r s c h i e n , 
e n t s c h l o ß s i ch d ie B u n d e s b a h n d i r e k -

Teufen des Vorschachtes AV 9 bis 25 m Teufe 
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t i on S tu t t ga r t z u m B a u e i n e s Gerö l l -
s c h u t z z a u n e s , b e s t e h e n d aus Sch ie -
n e n S 54 und A l t s c h w e l l e n . D ie A r -
be i t en w u r d e n o h n e U n t e r b r e c h u n g 
d e s Z u g b e t r i e b e s im A p r i l a u s g e -
füh r t (Abb. ) . 

Firmengemeinschaft 
W + L/BuM 

Krämerskuppetunnel 
Die K a b e l k a n a l v e r l e g u n g s a r b e i t e n 
k o n n t e n in d e r Z w i s c h e n z e i t z u m Ab-
sch luß g e b r a c h t w e r d e n . Die Por ta l -
b a u w e r k e s i n d h in te r fü l l t . D u r c h Be-
g r ü n u n g s a r b e i t e n so l l de r u r s p r ü n g -
l i che Z u s t a n d m ö g l i c h s t r asch w i e -
d e r h e r g e s t e l l t w e r d e n , so daß d ie 
S p u r e n des B a u g e s c h e h e n s n ich t 
m e h r e r k e n n b a r s i nd . 

Rossberg-/Steinberg-
Tunnel 
B e r e i t s A n f a n g Ju l i 1986 k o n n t e n d ie 
g e s a m t e n A u s b r u c h s a r b e i t e n v o r z e i -
t ig z u m A b s c h l u ß g e b r a c h t w e r d e n . 
Der I n n e n a u s b a u de r T u n n e l hat te 
be re i t s p a r a l l e l z u m T u n n e l a u s b r u c h 
b e g o n n e n , so daß mi t e i n e r Fer t ig -
s t e l l u n g des R i n g b e t o n s noch in d ie -
s e m J a h r g e r e c h n e t w e r d e n kann . 

Kirchheimtunnel 
G e o l o g i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n h a b e n 
zu e i n e r t e r m i n l i c h e n V e r z ö g e r u n g 
d e r A u s b r u c h s a r b e i t e n ge füh r t . Es 
w i r d m i t e i n e r B e e n d i g u n g d e s Aus-
b r u c h s im S e p t e m b e r 1986 g e r e c h -
net. D ie I n n e n s c h a l e w i r d d a n n Ende 
A p r i l 1987 f e r t i g g e s t e l l t w e r d e n kön -
nen. Im J u n i 1986 w u r d e m i t 407 m 
e i n e s e h r g u t e R i n g b e t o n l e i s t u n g er-
z ie l t . 

He/Wa/Ho 
A u f g r u n d g e o l o g i s c h e r A b w e i c h u n -
gen b e i m A u s h u b d e s V o r e i n s c h n i t -
tes S ü d d e s H e l l e b e r g - T u n n e l s muß-
te b a u b e t r i e b l i c h e i n e U m s t e l l u n g 
v o r g e n o m m e n w e r d e n . Der ur -
s p r ü n g l i c h zu e i n e m s p ä t e r e n Ze i t -
punk t v o r g e s e h e n e V o r t r i e b s b e g i n n 
d e s H o p f e n b e r g - T u n n e l s w u r d e vo r -
g e z o g e n . A m 30. M a i 1986 e r f o l g t e 
be re i t s de r A n s c h l a g des H o p f e n -
b e r g - T u n n e l s un te r g r o ß e r Be te i l i -
g u n g d e r B e v ö l k e r u n g . Der T u n n e l 
t räg t nach de r T u n n e l p a t i n d e n Na-
m e n „ E l i s e " . Der H e l l e b e r g - T u n n e l 
w u r d e a m 15. Ju l i 1986 a n g e s c h l a -
gen. 

Stadtbahn Dortmund, 
Brügmannplatz* 
Nach de r A u f f a h r u n g de r Z u f a h r t s -
r a m p e , d e m B a u d e r A n f a h r k a v e r n e 
und d e r b e i d e n S c h ä c h t e No rd und 

Stol lenverfül lung in Essen 

Geröllschutzzaun Geislingen 

Sanierung einer Kraftfahrzeughalle - Stahlbetonstützen im oberen Dachbereich 
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Kurznachrichten aus den Bereichen. .. 
Süd für d i e s p ä t e r e n Z u g a n g s b a u -
w e r k e des B a h n h o f s w u r d e mi t d e m 
e i g e n t l i c h e n V o r t r i e b de r e in- und 
z w e i g l e i s i g e n S t a d t b a h n r ö h r e n be-
g o n n e n . In de r S t r e c k e nach S ü d e n 
g e l a n g t in d e n p a r a l l e l l a u f e n d e n 
G l e i s r ö h r e n 1 und 2 im B a h n h o f s b e -
re i ch a b w e c h s e l n d e i n e T u n n e l f r ä s e 
v o n Wes t f a l i a Lünen , Typ W A V 178, 
z u m E insa tz (Abb. ) . 

Beton- und Monierbau 
Oswaldibergtunnel 
Der V o r t r i e b auf de r Wes t se i t e des 
T u n n e l s w i r d w e i t e r h i n im Scho t te r -
m a t e r i a l un te r A n w e n d u n g des Ro-
d i n j e t - V e r f a h r e n s a ls V o r a u s s i c h e -
r u n g f o r t ge füh r t . E n d e M a i k o n n t e 
in b e i d e n R ö h r e n d ie S ta t ion 240 
e r r e i c h t w e r d e n . In K ü r z e w i r d d i e 
Ü b e r g a n g s z o n e z u m Fels e r w a r t e t . 
Von de r Os tse i t e aus s i n d k n a p p 
4 0 % d e r rd. 4.000 m l a n g e n Fels-
s t r e c k e a u f g e f a h r e n . Z u r Ze i t b e w e g t 
s i ch de r V o r t r i e b in d e n g e o l o g i s c h 
s c h w i e r i g e n A u s b r u c h s k l a s s e n IV 
und V. Im A p r i l w u r d e n d ie A r b e i t e n 
fü r d e n I n n e n a u s b a u in de r N o r d r ö h -
re a u f g e n o m m e n . 

Niederlassung Wien 
Im W o h n h a u s b a u k o n n t e d ie gu te 
A u s l a s t u n g w e i t e r h i n g e h a l t e n w e r -
den . In N i e d e r ö s t e r r e i c h w e r d e n 
d e r z e i t B a u m e i s t e r a r b e i t e n an 39 
W o h n e i n h e i t e n d u r c h g e f ü h r t . In 
W i e n e r r i c h t e t d i e N i e d e r l a s s u n g a ls 
G e n e r a l u n t e r n e h m e r m o m e n t a n 122 
W o h n u n g e n und e in G e s c h ä f t s l o k a l 
m i t rd. 4.800 m 2 Nu tz f l äche . 

U-Bahn Wien, 
Baulos Herrengasse 
Nach A b s c h l u ß de r a r c h ä o l o g i s c h e n 
G r a b u n g e n e r f o l g t e d i e H e r s t e l l u n g 
de r B a u g r u b e n u m s c h l i e ß u n g des 
A n f a h r s c h a c h t e s M i n o r i t e n p l a t z m i t -
te ls S c h l i t z w ä n d e n . Im Schu t ze d ie -
se r B a u h i l f s m a ß n a h m e f i nde t se i t 
A n f a n g Ma i de r S c h a c h t a u s h u b stat t . 
D ie o b e r t ä g i g e B a u s t e l l e n e i n r i c h -
t ung a m M i n o r i t e n p l a t z w u r d e g röß -
ten te i l s i ns ta l l i e r t . D ie A r b e i t e n z u m 
A b t e u f e n de r A b s e n k b r u n n e n fü r d i e 
G r u n d w a s s e r h a l t u n g im a t m o s p h ä r i -
s c h e n V o r t r i e b s b e r e i c h s i nd im Gan -
ge, e b e n s o d ie H e r s t e l l u n g de r 
B o h r p f a h l w ä n d e b e i m S t a t i o n s b a u -
w e r k „ F a h n e n g a s s e " . D ie V o r a r b e i -
ten für d i e B o d e n i n j e k t i o n im Be-
re i ch de r V o r t r i e b s s t r e c k e un te r 
D ruck l u f t w u r d e n A n f a n g Jun i au fge -
n o m m e n . Das I n j e k t i o n s p r o j e k t s i eh t 
vor , d ie T u n n e l q u e r s c h n i t t e übe r 
e i n e S t r e c k e v o n ca. 2 x 370 m v o n 
ü b e r T a g e aus mi t e i n e r A b d i c h -
t u n g s i n j e k t i o n g e g e n u n k o n t r o l l i e r -
ten G r u n d w a s s e r a n d r a n g und Luf t -
v e r l u s t w ä h r e n d des V o r t r i e b s un te r 

Portalabbruch Waldmichelbacher Tunnel 

Stadtbahn Dortmund, Brügmannplatz - Montage der WAV 178 Im Nordschacht 

8 



Druck lu f t z u s i c h e r n . D ie A r b e i t s v o r -
b e r e i t u n g fü r d i e g e s a m t e n b e r g -
m ä n n i s c h e n A r b e i t e n w i r d v o n Be-
ton- und M o n i e r b a u d u r c h g e f ü h r t . 

Timmer-Bau 
Lagerhalle in Nordhorn 
Im A p r i l 1986 w u r d e n w i r m i t d e m 
s c h l ü s s e l f e r t i g e n U m b a u e i n e r La-
g e r h a l l e zu r S e r v i c e s t a t i o n in No rd -
ho rn beau f t r ag t . In d e m b e s t e h e n d e n 
G e b ä u d e s i n d 260 m 2 n e u e B ü r o -
und S o z i a l r ä u m e s o w i e 550 m 2 La-
ge r - und A b s t e l l f l ä c h e n g e s c h a f f e n 
w o r d e n . Ende Ma i e r f o l g t e d ie te r -
m i n g e r e c h t e Ü b e r g a b e . 

Kanal Bauerbahn - Neuss 
Der uns v o m T i e f b a u a m t de r S tad t 
Neuss e r te i l t e A u f t r a g fü r d i e Ve r l e -
g u n g v o n S t e i n z e u g r o h r e n , d i e 
E r s t e l l u n g e i n e s R ü c k h a l t e k a n a l s so-
w i e d ie E r r i c h t u n g e i n e s P u m p w e r k -
s c h a c h t e s in de r O r t s l a g e B a u e r -
bahn w i r d z. Z. a u s g e f ü h r t und so l l 
b is zu r J a h r e s m i t t e a b g e s c h l o s s e n 
w e r d e n . 

Erdgas-Station Folmhusen 
Die uns v o n de r E r d g a s - V e r k a u f s -
G m b H , M ü n s t e r , ü b e r t r a g e n e n A r -
be i t en zu r E r r i c h t u n g e i n e r E rdgas -
Ü b e r g a b e s t a t i o n s i n d b e e n d e t . Ab -
n a h m e und s c h l ü s s e l f e r t i g e Ü b e r g a -
be e r f o l g t e n Ende A p r i l 1986 (Abb.) . 

Erdgas-Station Voigtei 
Für d ie s c h l ü s s e l f e r t i g e E r s t e l l u n g 
e i n e r E r d g a s - M e ß - und R e g e l s t a t i o n 
e r h i e l t e n w i r im M ä r z 1986 d e n Au f -
t r ag v o n de r E r d g a s - V e r k a u f s - G m b H , 
M ü n s t e r . M i t d e n B a u a r b e i t e n w u r d e 
p l a n m ä ß i g M i t te A p r i l 1986 b e g o n -
nen. Das G e b ä u d e ist be re i t s fe r t i g 
e rs te l l t ; z. Z. w e r d e n d ie Meß- u n d 
R e g e l a n l a g e n ins ta l l i e r t . 

Stützwände Gielenstraße Neuss - Herstellung eines Bohrpfahles 

Stützwände 
Gielenstraße Neuss 
Die A r b e i t s g e m e i n s c h a f t T i m m e r -
B a u / P r e u s s a g hat m i t d e n B o h r -
p f a h l a r b e i t e n fü r d i e b is zu 6 m h o h e 
S t ü t z w a n d im B e r e i c h d e s B u n d e s -
b a h n d a m m e s b e g o n n e n (Abb. ) . A ls 
A r b e i t s e b e n e fü r d ie B o h r g e r ä t e 
m u ß t e e in p r o v i s o r i s c h e r D a m m auf-
g e s c h ü t t e t w e r d e n , de r n a c h Fer t ig -
s t e l l u n g de r S t a h l b e t o n b o h r p f ä h l e 
w i e d e r a b g e t r a g e n w i r d . B e e n g t e 

Erdgas-Station Folmhusen 

P l a t z v e r h ä l t n i s s e und g r o ß e S i c h e r -
h e i t s v o r k e h r u n g e n z u m Schu t z des 
B u n d e s b a h n g l e i s k ö r p e r s bes t im -
m e n , w i e e r w a r t e t , d e n A b l a u f d e r 
B a u a r b e i t e n . 

Bohrplatz Wardböhmen 
Z I/Soltau 
A m 24. A p r i l 1986 e r h i e l t e n w i r d e n 
A u f t r a g zu r H e r s t e l l u n g d e s B o h r -
p la t zes W a r d b ö h m e n Z I /So l tau . Die 

Neuss - Kreuzungsausbau 
Nordstadt 
Tro tz z w e i m o n a t i g e r Sch lech twe t te r -
p a u s e zu B e g i n n d e s J a h r e s ist je tz t 
im J u n i „ H a l b z e i t " auf d e r B a u s t e l l e . 
Das 250 m l ange T e i l s t ü c k Gladba-
c h e r S t raße ist e i n s c h l i e ß l i c h Fe in-
d e c k e f e r t i gges te l l t , und im T e i l s t ü c k 
V e n l o e r S t raße ist d i e F a h r b a h n a n l a -
ge e r n e u e r t w o r d e n (Abb. ) . D u r c h 
d e n A b s c h l u ß de r B a u a r b e i t e n in d e r 
G l a d b a c h e r S t raße k o n n t e e i n e Um-
l e i t u n g s s t r e c k e im S t a d t g e b i e t Neuss 
en t fa l l en , d ie des ö f t e r e n zu u n a n g e -
n e h m e n V e r k e h r s s t a u s ge füh r t hat te . 
In den noch vo r uns l i e g e n d e n Bau -
a b s c h n i t t e n w i r d de r V e r k e h r j e w e i l s 
z w e i s p u r i g an de r s i ch in de r A u s -
f ü h r u n g b e f i n d e n d e n d r i t t en Fahr -
spu r v o r b e i g e f ü h r t . 



Kurznachrichten aus den Bereichen... 
A r b e i t e n u m f a ß t e n im w e s e n t l i c h e n 
e i n e ca. 4.500 m 2 g r o ß e P la tzbe fes t i -
g u n g e i n s c h l . e i n e r ca. 400 m l a n g e n 
u n d 5 m b r e i t e n Z u f a h r t s t r a ß e 
(Abb. ) . E ine 850 m 2 g r o ß e Be ton -
F u n d a m e n t p l a t t e m i t B o h r k e l l e r , 
e i n e S c h l a m m g r u b e und T u r m f u n d a -
m e n t e w a r e n e b e n f a l l s v o n uns zu 
e r s t e l l e n . Der B o h r p l a t z w u r d e te r -
m i n g e r e c h t z u m 16. Ma i 1986 d e m 
B a u h e r r n ü b e r g e b e n . 

Bohrplätze Kalle 
S 106 + S 107 
Für d i e E r w e i t e r u n g d e s E r d g a s u n -
t e r t a g e s p e i c h e r s de r VEW in Ka l l e , 
K r e i s G ra f scha f t B e n t h e i m , w e r d e n 
2 neue B o h r u n g e n e r f o r d e r l i c h , d i e 
d i e P r e u s s a g A G a b t e u f e n w i r d . D ie 
H e r s t e l l u n g de r B o h r p l ä t z e w u r d e 
uns A n f a n g M a i 1986 ü b e r t r a g e n . Für 
b e i d e B o h r u n g e n w a r d ie He rs te l -
l ung v o n a c h t e c k i g e n T u r m f u n d a -
m e n t e n un te r V e r w e n d u n g v o n j e 
200 m 3 B e t o n mi t 10 t S tah l e r f o r d e r -
l ich. D ie A r b e i t e n s t a n d e n un te r g ro -
ß e m Z e i t d r u c k , d e r v o r g e g e b e n e 
F e r t i g s t e l l u n g s t e r m i n w u r d e j e d o c h 
e i n g e h a l t e n . D ie B o h r a n l a g e k o n n t e 
r e c h t z e i t i g m o n t i e r t w e r d e n (Abb. ) . 

Jahresbau - SHBA Lingen 
Im M ä r z 1986 e r h i e l t e n w i r v o m 
S t a a t s h o c h b a u a m t L i n g e n d e n Rah-
m e n a u f t r a g übe r Z e i t v e r t r a g s a r b e i -
ten im B e r e i c h d e s K r e i s e s Gra f -
scha f t B e n t h e i m , d e r S tad t N o r d -
ho rn , de r A l t k r e i s e L i n g e n und M e p -
pen fü r d i e L i e g e n s c h a f t e n d e r Bun -
d e s w e h r s o w i e d e r b r i t i s c h e n St re i t -
k rä f te . D ie A r b e i t e n u m f a s s e n d ie Er-
n e u e r u n g und I n s t a n d s e t z u n g v o n 
P f l a s t e r u n g e n , S c h w a r z d e c k e n f l ä -
c h e n und G r ü n a n l a g e n . 

Timmer-Bau 
NL Ludwigsburg 
Entlastungskanal in 
Stuttgart-Mühlhausen 
V o n de r S tad t S tu t tga r t s i n d w i r m i t 
de r H e r s t e l l u n g d e s ca. 330 m lan-
gen E n t l a s t u n g s k a n a l s DN 1000 m m 
im S tad t te i l M ü h l h a u s e n b e a u f t r a g t 
w o r d e n . M i t de r A u s f ü h r u n g d i e s e r 
A r b e i t e n w i r d im A u g u s t 1986 b e g o n -
nen . 

Kreuzungsausbau Alleen-
straße Ludwigsburg 
Im Z u g e de r V e r k e h r s b e r u h i g u n g s -
m a ß n a h m e n in d e r I nnens tad t Lud -
w i g s b u r g e r h i e l t e n w i r v o m s täd t i -
s c h e n T i e f b a u a m t d e n A u f t r a g fü r 
d i e N e u g e s t a l t u n g de r K r e u z u n g 
A l l e e n s t r a ß e / S e e s t r a ß e . Die A r b e i -
ten fü r d i e A n l e g u n g v o n B l u m e n -

Neuss - Kreuzungsausbau Nordstadt 

Bohrplatz Wardböhmen Z 1/Soltau 

Bohrplätze Kalle S 106 und S 107 
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Regenüberlaufbecken in Ditzingen 

i nse ln a u s K l e i n p f l a s t e r und d ie 
R a d w e g e r n e u e r u n g w u r d e n im 
M ä r z / A p r i l a u s g e f ü h r t . 

Kanalbau in Stuttgart 
Wie b e r e i t s i m J a h r e 1985 w e r d e n 
a u c h in d i e s e m J a h r d i e K a n a l b a u a r -
be i t en im S t a d t g e b i e t S tu t t ga r t -M i t t e 
im Z u g e e i n e r J a h r e s b a u m a ß n a h m e 
s te t ig f o r t ge füh r t . D ie A r b e i t e n u m -
fassen I n s t a n d s e t z u n g und N e u h e r -
s t e l l u n g v o n K a n ä l e n s o w i e d ie Her -
s t e l l u n g v o n S c h a c h t b a u w e r k e n 

Regenüberlaufbecken 
Pflugfelden II Ludwigsburg 
Die S tad t L u d w i g s b u r g e r te i l t e uns 
im M a i 1986 d e n A u f t r a g fü r d i e Er-
s t e l l u n g e i n e s o f f enen R e g e n ü b e r -
l a u f b e c k e n s m i t d e n A b m e s s u n g e n 
21,00 x 11,00 x 5,00 m s o w i e e i n e s 
R e g e n ü b e r l a u f b a u w e r k e s e i nsch l . 
d e r Zu - und A b l a u f k a n ä l e . M i t d e n 
u m f a n g r e i c h e n E r d a r b e i t e n ist An-
f ang Jun i b e g o n n e n w o r d e n . 

Regenüberlaufbecken 
in Ditzingen 
Im A p r i l 1986 e r h i e l t e n w i r v o n d e r 
S tad t D i t z i ngen , K re i s L u d w i g s b u r g , 
d e n A u f t r a g z u r H e r s t e l l u n g d e s Re-
g e n ü b e r l a u f b e c k e n s „ S c h l o ß m ü h l e " 
m i t Z u - und A b l a u f k a n ä l e n e i nsch l . 
R e g e n ü b e r l a u f b a u w e r k (Abb. ) . Das 
B e c k e n ist a ls r e g e l m ä ß i g e s Z w ö l f -
eck m i t e i n e m 0 v o n 12,00 m ge-
p lan t . D ie A r b e i t e n h a b e n im A p r i l 
b e g o n n e n . Im M a i d i e s e s J a h r e s 
sch loß s i ch d e r A u f t r a g fü r das Re-
g e n ü b e r l a u f b e c k e n „ A n de r L a c h e " 
an. 

Erdgashochdruckleitung 
Aichwald 
Für d i e S t a d t w e r k e E s s l i n g e n / N e c k a r 
h a b e n w i r T i e f b a u a r b e i t e n fü r d i e 
V e r l e g u n g e i n e r 3,0 k m l a n g e n Erd-
g a s h o c h d r u c k l e i t u n g z w i s c h e n d e n 
O r t e n A i c h s c h i e ß und S c h a n b a c h 
ausge füh r t . D ie A r b e i t e n e r f o l g t e n 
v o n A p r i l b is M a i 1986 in Z u s a m -
m e n a r b e i t m i t d e r P r e u s s a g A G 
B a u w e s e n —, F i l de rs tad t , d i e d i e 
R o h r b a u a r b e i t e n d u r c h f ü h r t e . 

Abwassersammler für die 
Stadt Rochester, New York 
Die m a s c h i n e l l e A u f f a h r u n g d e s 
T u n n e l s w u r d e e r f o l g r e i c h a b g e -
s c h l o s s e n . Die B e t o n i e r a r b e i t e n s i n d 
im G a n g . 

Reparaturarbeiten am 
Hoover-Damm 
Bei d e m v o m B u r e a u of R e c l a m a t i o n 
de r U S - B u n d e s r e g i e r u n g e r t e i l t e n 
A u f t r a g geh t es d a r u m , d i e d u r c h d ie 
G e w a l t des W a s s e r s e n t s t a n d e n e n 
t i e f r e i c h e n d e n S c h ä d e n an d e r A u s -
k l e i d u n g d e r b e i d e n Ü b e r l a u f t u n n e l 
d e s H o o v e r - D a m m e s zu b e s e i t i g e n . 
We i t e r so l l d u r c h H e r s t e l l u n g e i n e s 
u m l a u f e n d e n „ B e l ü f t u n g s s c h l i t z e s " 
d i e G e f a h r n e u e r l i c h e r A u s w a s c h u n 
g e n v e r r i n g e r t w e r d e n . D ie A r b e i t s -
a u s f ü h r u n g ges ta l t e t s i ch d u r c h d ie 

A b m e s s u n g e n de r T u n n e l (Du rch -
m e s s e r rd. 15 m), i h re N e i g u n g (50°) 
und d a d u r c h , daß ihr A u s l a u f un te r 
d e m W a s s e r s p i e g e l l iegt , s e h r 
s c h w i e r i g und e r f o r d e r t u m f a n g r e i -
c h e S o n d e r k o n s t r u k t i o n e n (Abb. ) . 
D ie R e p a r a t u r a r b e i t e n im Ü b e r l a u f -
t u n n e l auf de r N e v a d a - S e i t e s t e h e n 
k u r z v o r d e m A b s c h l u ß . 

Abwassertunnel für die 
Stadt Milwaukee 
In A r b e i t s g e m e i n s c h a f t m i t e i n e r 
a m e r k a n i s c h e n B a u f i r m a e r h i e l t 
FKCI v o n d e r S tad t M i l w a u k e e d e n 
A u f t r a g z u r A u f f a h r u n g e i n e s A b w a s -
s e r t u n n e l s und z w e i e r Z u g a n g s -
s c h ä c h t e . Der T u n n e l w i r d rd. 8,6 km 
lang und m i t e i n e r T u n n e l v o r t r i e b s 
m a s c h i n e a u f g e f a h r e n . Der B o h r -
d u r c h m e s s e r b e t r ä g t 9,1 m. Die A r -
b e i t e n w e r d e n in K ü r z e a n l a u f e n . 

Reparaturarbeiten am Hoover-Damm 

Frontier Kemper 
Constructors, Inc. 
Raise-Bohrschächte für 
Consolidation Coal Co., 
Pennsylvania 
Der a u s z i e h e n d e S c h a c h t ist fe r t i g -
ges te l l t . D ie B e t o n i e r a r b e i t e n zu r 
A u s k l e i d u n g d e s e i n z i e h e n d e n 
S c h a c h t e s s t e h e n k u r z v o r d e m Ab -
sch luß . 



Zum Einsatz von Bohrwagen 
im Gesteinsstreckenvortrieb 
Von Dipl.-Ing. Gerhard Gailer und Dipl.-Ing. Alfred Kraus, Deilmann-Haniel 

Die D i s k u s s i o n übe r das Pro u n d 
K o n t r a v o n B o h r w a g e n in G e s t e i n s -
s t r e c k e n ist un te r F a c h l e u t e n e in 
D a u e r b r e n n e r . Der G r u n d da fü r ist 
d ie a u ß e r o r d e n t l i c h k o m p l e x e Pro-
b l e m s t e l l u n g , be i d e r t e c h n i s c h e , o r -
g a n i s a t o r i s c h e , in d e n A r b e i t s a b l a u f 
e i n g r e i f e n d e , s i c h e r h e i t l i c h e u n d 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h a u c h w i r t s c h a f t -
l i che G e s i c h t s p u n k t e zu s e h e n s ind . 
J e d e E i n f l u ß n a h m e w i r k t s i ch auf 
das G e s a m t s y s t e m d e s G e s t e i n s -
s t r e c k e n v o r t r i e b s m i t u n t e r s c h i e d -
l i chen Fo lgen aus , und d ies m a c h t 
le tz t l i ch E n t s c h e i d u n g e n so s c h w i e -
r ig . 

Se i t E i n f ü h r u n g d e r v o l l h y d r a u l i s c h 
d r e h s c h l a g e n d a r b e i t e n d e n B o h r -
h ä m m e r e t w a u m 1975 s teh t d e m 
B e r g b a u e in u n i v e r s e l l e i n s e t z b a r e s , 
höchs t l e i s t u n g s f ä h i g e s B e t r i e b s m i t -
tel z u m H e r s t e l l e n de r S p r e n g b o h r -
l öche r zu r V e r f ü g u n g . Es hat a b e r 
d e n Nach te i l , e i ne r a u m f ü l l e n d e Ma-
s c h i n e a ls T r ä g e r g e r ä t zu b e n ö t i g e n . 
Die B o h r m a s c h i n e muß w ä h r e n d des 
g e s a m t e n A r b e i t s a b l a u f s r ä u m l i c h in 
d e n V o r t r i e b i n t eg r i e r t , d ie spez i f i -
s c h e A r b e i t s w e i s e in d e n G e s a m t a r -
b e i t s a b l a u f e i n g e b u n d e n w e r d e n . 

B o h r w a g e n v e r u r s a c h e n hohe Inve-
s t i t i onskos ten , a b e r a u c h e n t s p r e -
c h e n d e W a r t u n g s - und B e t r i e b s -
kos ten . 

D e m g e g e n ü b e r s t e h e n B o h r g e -
s c h w i n d i g k e i t e n v o n m i n d e s t e n s 1,5 
m / m i n im h a r t e n S a n d s t e i n und ent -
s p r e c h e n d h ö h e r e in w e i c h e r e n Ge-
b i r g s s c h i c h t e n . Au f G r u n d de r Lafet -
t e n f ü h r u n g , de r n o t w e n d i g e r w e i s e 
s t ä r k e r d i m e n s i o n i e r t e n B o h r s t ä h l e 

Abb. 1: Bohrschema für einen Parallel-
einbruch auf vier Großbohrlöcher 

und de r o b l i g a t e n P a r a l l e l a u t o m a t i k 
v o n B o h r a r m und B o h r l a f e t t e l a s s e n 
s i ch S p r e n g l ö c h e r be i w e i t e m ge-
n a u e r b o h r e n a ls v o n Hand. Be i üb l i -
c h e n B o h r l o c h l ä n g e n b is ca. 3,5 m 
n i m m t d ie B o h r g e s c h w i n d i g k e i t m i t 
z u n e h m e n d e r B o h r l o c h l ä n g e n ich t 
ab, e b e n s o n ich t m i t z u n e h m e n d e m 
B o h r l o c h d u r c h m e s s e r b is ca. 50 
m m . 

M i t B o h r m a s c h i n e n b ie te t s i ch d a s 
g r o ß k a l i b r i g e S p r e n g e n an mi t de r 
M ö g l i c h k e i t , d i e B o h r l o c h a n z a h l j e 
A b s c h l a g r e d u z i e r e n zu k ö n n e n . 
M a n k a n n a u c h mi t e n g g e s e t z t e n 
K r a n z b o h r l ö c h e r n das p r o f i l g e t r e u e 
S p r e n g e n a n w e n d e n . 

A u s d i e s e r A u f z ä h l u n g v o n e i n i g e n 
w e s e n t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , d i e 
be i de r Ü b e r l e g u n g v o n B o h r w a g e n -
e i n s ä t z e n in G e s t e i n s s t r e c k e n v o r -
t r i e b e n e i n e Ro l l e s p i e l e n , w i r d 
deu t l i ch , w i e v i e l e Punk te zu b e r ü c k -
s i c h t i g e n s ind , da de r E insa tz v o n 
B o h r m a s c h i n e n n e b e n s i c h e r h e i t -
l i chen und e r g o n o m i s c h e n V o r t e i l e n 
d ie R a t i o n a l i s i e r u n g de r V o r t r i e b s a r -
be i t b e w i r k e n so l l , 

In d i e s e m B e i t r a g so l l nur e in A s p e k t 
b e t r a c h t e t w e r d e n , n ä m l i c h de r Zu -
s a m m e n h a n g z w i s c h e n G e b i r g s b e -
d i n g u n g e n , S t r e c k e n q u e r s c h n i t t , Ab -
s c h l a g s l ä n g e und L ä n g e de r B o h r l a -
fe t te , d a h ie r e in K a u s a l z u s a m m e n -
h a n g v o r l i e g t , de r d e n En tsche i -
d u n g s s p i e l r a u m z u m T h e m a B o h r -
m a s c h i n e n e i n s a t z e i n g r e n z t . 

V o n a l l e n d e n k b a r e n B o h r m a s c h i -
n e n - B a u a r t e n k o n n t e n in G e s t e i n s -
s t r e c k e n v o r t r i e b e n mi t B o g e n a u s b a u 
in Q u e r s c h n i t t e n z w i s c h e n 20 m 2 b is 
e t w a 30 m 2 B o h r w a g e n auf R a u p e n -
f a h r w e r k m i t 2 B o h r a r m e n d ie g röß te 
B e d e u t u n g e r l a n g e n . S ie k ö n n e n 
r ä u m l i c h i n t e g r i e r t w e r d e n und s i n d 
i m s t a n d e , a l l e g e f o r d e r t e n S p r e n g -
l o c h b o h r u n g e n v o n e i n e r A u f s t e l l u n g 
aus a b z u b o h r e n . D ie g e g e n s e i t i g e 
B e h i n d e r u n g v o n 2 B o h r a r m e n ist 
v e r n a c h l ä s s i g b a r , so daß de r Ze i t -
a u f w a n d fü r d e n A r b e i t s v o r g a n g 
S p r e n g l o c h b o h r e n o p t i m a l g e h a l t e n 
w e r d e n kann . 

Das L e i s t u n g s v e r m ö g e n de r h y d r a u -
l i s c h e n B o h r h ä m m e r und a n d e r e r -
se i t s d e r r e l a t i v h o h e Au f - und Ab -
r ü s t a u f w a n d bei j e d e m B o h r z y k l u s 
l a s s e n m ö g l i c h s t g r o ß e A b s c h l a g s -
l ä n g e n b e s o n d e r s v o r t e i l h a f t e r -

s c h e i n e n . Ü b l i c h e r w e i s e w i r d a ls 
A b s c h l a g s l ä n g e e in V i e l f a c h e s des 
B o h r a b s t a n d e s un te r B e r ü c k s i c h t i -
g u n g de r G e b i r g s b e d i n g u n g e n ge-
wählt.. In d e m of t t e k t o n i s c h o d e r 
d u r c h A b b a u e i n w i r k u n g v o r b e a n -
s p r u c h t e n K a r b o n g e b i r g e g e l t e n aus 
v i e l e r l e i G r ü n d e n A b s c h l a g s l ä n g e n 
v o n 3 m be re i t s a ls lang. S p r e n g -
t e c h n i s c h s te l l t d i e B e h e r r s c h u n g 
v o n A b s c h l ä g e n mi t 3 m L ä n g e k e i n 
g r o ß e s P r o b l e m da r , v o r a u s g e s e t z t , 
de r Z u s t a n d d e s G e b i r g e s läßt d i e s 
zu. Dann ist fü r d e n A b s c h l a g s e r f o l g 
d ie Qua l i t ä t und G e n a u i g k e i t de r La-
ge de r S p r e n g b o h r l ö c h e r m a ß g e b -
l ich. 

D ies bet r i f f t i n s b e s o n d e r e den Ein-
b ruch . Je l ä n g e r de r A b s c h l a g ist, 
um so g r ö ß e r e A n s p r ü c h e s i n d an 
d ie B o h r g e n a u i g k e i t de r E i n b r u c h -
b o h r l ö c h e r zu s te l l en . A u c h d ie 
S p r e n g s t o f f a r t ist zu b e r ü c k s i c h t i -
gen . 

L a f e t t e n g e f ü h r t e B o h r m a s c h i n e n 
e i g n e n s i ch z w a r b e s o n d e r s gut fü r 
das r i c h t u n g s - und l a g e g e t r e u e Boh -
ren , d o c h h a b e n d ie d r e i im Ge-
s t e i n s s t r e c k e n v o r t r i e b h a u p t s ä c h l i c h 
e i n g e f ü h r t e n E i n b r u c h s a r t e n s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e E i g e n s c h a f t e n und 
A u s w i r k u n g e n , d i e a u c h das m a s c h i -
n e l l e B o h r e n be t re f f en : 

1. P a r a l l e l e i n b r u c h auf G r o ß b o h r -
l öche r 
Auf d e n e r s ten B l i ck e r s c h e i n t de r 
P a r a l l e l e i n b r u c h a ls b e s o n d e r s 
m a s c h i n e n g e r e c h t , da a l l e B o h r -
l öche r p a r a l l e l zu r S t r e c k e n a c h s e 
l i egen (Abb . 1). T a t s ä c h l i c h fä l l t es 
be i g e k l ü f t e t e m G e b i r g e und bei 
W e c h s e l l a g e r u n g s c h w e r , e in Ve r -
l au fen d e r B o h r l ö c h e r v o n w e n i -
ger a ls ± 10 c m aus de r S o l l a g e 
bei B o h r l o c h t i e f e n v o n ca. 3 m z u 
v e r m e i d e n . G r ö ß e r e A b w e i c h u n -
g e n s t e l l e n d e n S p r e n g e r f o l g in 
F rage . Die 3 b is 4 e r f o r d e r l i c h e n 
G r o ß b o h r l ö c h e r v o n ca. 100 m m 
D u r c h m e s s e r k ö n n e n mi t d e m 
B o h r w a g e n g e b o h r t w e r d e n , a l l e r -
d i n g s m i t e i n e r B o h r g e s c h w i n d i g -
ke i t v o n 0,3 - 0,5 m / m i n . D ies be-
deu te t , daß s i ch d ie B o h r z e i t fü r 
d e n g e s a m t e n A b s c h l a g e n t s p r e -
c h e n d v e r l ä n g e r t . 

E in e r h e b l i c h e r Nach te i l des Par -
a l l e l e i n b r u c h s ist s e i n e w e i t r e i -
c h e n d e S c h l e u d e r w i r k u n g , d i e 
w e i t z u r ü c k l i e g e n d e P a r k r ä u m e 



für d ie Gerä te w ä h r e n d der 
Sp rengarbe i t e r fo rder t und d ie 
e ine la tente Gefahr von Beschäd i -
gungen am Bogenausbau dar-
stel l t . V e r b u n d e n dami t ist dann 
häuf ig , daß der Absch lag nicht zur 
Gänze kommt und daß nachge-
spreng t w e r d e n muß. Der Par-
a l l e le inb ruch , i nsbesondere für 
lange Absch läge , ist somi t für ge-
k lüf tetes, i nhomogenes Geb i rge 
nicht gee ignet . Daher ist er auch 
n icht sehr verbre i te t , 

2. Ke i l e i nb ruch 
Der ho r i zon ta le Ke i l e inb ruch 
(Abb. 2) ist masch inenge rech t und 
läßt s ich mit Hil fe der Para l le l -
au tomat i k genauer bohren als mit 
H a n d b o h r h ä m m e r n . A l le Bohr lö -
cher haben e inen e inhe i t l i chen 
B o h r l o c h d u r c h m e s s e r . 

Da auch be im Ke i l e i nb ruch d ie 
Gefahr der Beschäd igung des 
Ausbaus in fo lge de r g roßen 
S c h l e u d e r w i r k u n g besonders in 
engen S t reckenquerschn i t ten be-
steht, ist se ine Ve rb re i t ung im Ge-
s te inss t reckenvor t r i eb ebenfa l l s 
n icht sehr groß. Bei d e m B o h r e n 
der sch rägges te l l t en E inbruch-
boh r löche r kann in k le inen Quer -
schn i t ten mit langen Bohr la fe t ten 
bere i ts Be rüh rungsge fah r zwi -
schen Lafet te und A u s b a u beste-
hen. 

3. Fächer- und Fäche rke i l e i nb ruch 
Der nach unten ger ich te te , mehr-
fach gestaf fe l te Fäche re inb ruch 
w i rd am häuf igs ten angewand t , da 
d ie S c h l e u d e r w i r k u n g des Ein-
b ruchs gegen d ie Soh le ger ich te t 
ist. Die Wur fwe i t e ist ge r ing , der 
Ausbau w i r d geschont , und der 
Sp renger fo lg w i r d auch unter un-
güns t igen Ums tänden erz ie l t . 

Vo rausse tzungen s ind o rdnungs -
gemäß angesetz te Fächerbohrun-
gen und das E inha l ten der max i -
ma len Vo rgabe je Ladesäu le . Um 
die ers ten Staf fe ln des Fächer-
oder Fäche r -Ke i l e i nb ruches rich-
tungsge rech t zu bohren , muß d ie 
Bohr la fe t te en tsp rechend stei l an-
geste l l t we rden . Hier tut s ich das 
P rob lem auf, daß dafür d ie Bohr -
lafet ten zume is t zu lang s ind 
(Abb.3 ) 

Bei der P lanung von B o h r w a g e n e i n -
sä tzen w i r d häuf ig der Z u s a m m e n -
hang zw ischen Bohrs tah l l änge und 
La fe t ten länge übersehen , der aber 
von außero rden t l i ch g roßer Bedeu-
tung ist. Die La fe t ten länge setzt s ich 
z u s a m m e n aus Nu tzbohr länge und 
„ T o t l ä n g e " (Abb. 4). 

Die Nu tzbohr länge , g l e i chbedeu tend 
d e m H a m m e r w e g , en tspr ich t der 

Boh rs tah l l änge abzüg l i ch der Bre i te 
der Boh rs tah l f üh rungen und der Hö-
he der Lafet tenspi tze. 

Bei S tandard la fe t ten (Tabe l le 1) a l le r 
Hers te l le r s ind d ies ca. 35 cm. 

Die nicht nu tzbare no twend ige Lafet-
ten länge ( „To t l änge " ) setzt s ich zu-
s a m m e n aus 

— Höhe der Lafe t tensp i tze 
— Bre i te der Boh rs tah l f üh rungen 
— E ins teckende mit Muf fe 

( te i lwe ise) 
Länge des B o h r h a m m e r s 
(ca. 8 0 - 1 2 0 cm) 

— Länge der Sch lauch füh rung 
— ggf. zusä tz l i che kons t ruk t iv be-

d ing te Länge für d ie B o h r h a m -
mer -Vo rschube in r i ch tung 

und bet rägt i nsgesamt ca. 2 m oder 
mehr . 

Bei der Absch lags l änge in Tabe l le 1 
ist e in Absch lagse r fo lg von ca. 90 % 
der Nu tzbohr länge berücks ich t ig t . 
D ieser Bet rag en tspr ich t e i n e m stat i -
s t i schen Mi t te lwer t , der s ich i m m e r 
w iede r au fg rund ve rsch iedene r Ur-
sachen e inste l l t . 



Tabelle 1: Maße von Standard-Bohrhammerlafetten, ISO-Normbohrstählen, 
Nutzbohrlängen und Abschlagslängen 

A b b . 3 ze ig t , daß in e i n e m B o g e n -
pro f i l BnC 20 d ie z w e i u n t e r s t e n 
S t a f f e l r e i h e n d e s F ä c h e r e i n b r u c h s , 
i n s g e s a m t 6 B o h r l ö c h e r , m i t e i n e r 
S t a n d a r d l a f e t t e fü r A b s c h l a g s l ä n g e n 
v o n 2,4 m n ich t m a s c h i n e l l g e b o h r t 
w e r d e n k ö n n e n . M i t S t a n d a r d b o h r l a -
fe t ten fü r 3 m A b s c h l a g s l ä n g e ist d i e 
S i t ua t i on noch u n g ü n s t i g e r , z u m a l 
fü r d e n S p r e n g e r f o l g des l ä n g e r e n 
A b s c h l a g s h ö h e r e B o h r g e n a u i g k e i t 
im E i n b r u c h g e f o r d e r t ist. 

Um d ie S i t ua t i on n o c h zu v e r d e u t -
l i chen , z e i g t A b b . 5 d i e n o t w e n d i g e n 
l i ch ten S t r e c k e n h ö h e n , u m mi t S tan-
d a r d l a f e t t e n a l l e B o h r l ö c h e r e i n e s 
F ä c h e r e i n b r u c h s nach P lan m a s c h i -
ne l l a b b o h r e n zu k ö n n e n . S ie s i n d 
d e m n a c h e r h e b l i c h g r ö ß e r a ls in 
g ä n g i g e n G e s t e i n s s t r e c k e n p r o f i l e n . 

In a l l en Fä l len , in d e n e n w e d e r Par -
a l l e l e i n b r u c h auf G r o ß b o h r l o c h noch 
K e i l e i n b r u c h a n w e n d b a r s ind , und 
d i e s bet r i f f t d ie M e h r z a h l de r Ge-
s t e i n s s t r e c k e n v o r t r i e b e , e r h e b t s i ch 
d ie F rage , w i e d a s P r o b l e m g e l ö s t 
w e r d e n kann . 

P r a g m a t i s c h e L ö s u n g e n s i n d d a s 
B o h r e n d e s F ä c h e r e i n b r u c h s v o n 
H a n d o d e r das f l a c h e r e A n s e t z e n 
d e r u n t e r e n S t a f f e l b o h r u n g e n mi t 
d e n B o h r h a m m e r l a f e t t e n . 

Im e r s t e n Fal l w i r d d i e B o h r z e i t d e s 
A b s c h l a g s u m d i e D a u e r d e r Hand -
b o h r u n g e n v e r l ä n g e r t , d e r a n g e -
s t r e b t e R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t u n d 
d ie A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g , a b e r a u c h 
d a s p r ä z i s e B o h r e n des E i n b r u c h s 
g e h e n d a b e i v e r l o r e n . 

W i r d de r E i n b r u c h f l a c h e r a n g e l e g t , 
geh t m a n d a s R is i ko m a n g e l h a f t e n 
S p r e n g e r f o l g e s e in . B e i d e V e r f a h r e n 
s i n d I m p r o v i s a t i o n e n , d i e in e i n e m 
st ra f f o r g a n i s i e r t e n V o r t r i e b m i t an-
g e s t r e b t h o h e r L e i s t u n g k e i n e n Pla tz 
f i n d e n s o l l t e n und d ie , ku rz v o r E in-
f ü h r u n g des m i k r o p r o z e s s o r g e s t e u -
e r t en S p r e n g l o c h b o h r e n s , A n a c h r o -
n i s m e n d a r s t e l l e n . 

In e r s t e r L in ie s i n d d ie B o h r g e r ä t e -
h e r s t e l l e r a u f g e r u f e n , de r a u f g e z e i g -
ten P r o b l e m a t i k R e c h n u n g zu t r a g e n 
und n e u e W e g e zu s u c h e n . 

Bis E r g e b n i s s e v o r l i e g e n , m ü s s e n 
mi t d e n v o r h a n d e n e n M i t t e l n e in -
w a n d f r e i e L ö s u n g e n g e f u n d e n w e r -
den . 

Ers t ab d e m B o g e n p r o f i l B n C 28,2 
(Abb. 5) s i nd S t a n d a r d l a f e t t e n fü r 2,4 
m A b s c h l a g s l ä n g e u n e i n g e s c h r ä n k t 
e i n s e t z b a r . Be i k l e i n e r e n Q u e r -
s c h n i t t e n m ü s s e n k ü r z e r e B o h r h a m -
m e r l a f e t t e n v o r g e s e h e n w e r d e n . 
D ies kann v e r r i n g e r t e A b s c h l a g s l ä n -
g e n zu r Fo lge haben . Die F rage , ob 
s i ch be i k ü r z e r e n A b s c h l a g s l ä n g e n 
e in B o h r w a g e n e i n s a t z noch rechne t , 
muß v o n Fal l zu Fal l u n t e r s u c h t und 
e n t s c h i e d e n w e r d e n . 

K o n s t r u k t i v b e s t e h e n v e r s c h i e d e n e 
M ö g l i c h k e i t e n , S t a n d a r d - B o h r l a f e t -
ten zu v e r k ü r z e n , z u m e i s t a b e r nur , 
w e n n de r B o h r v o r s c h u b m i t t e l s Hy-
d r a u l i k m o t o r e n und n ich t m i t d e n 
w e i t e r v e r b r e i t e t e n V o r s c h u b z y l i n -
d e r n e r fo lg t . 

In G r e n z e n läßt s i ch d ie „ T o t l ä n g e " 
v e r r i n g e r n , und nö t i gen fa l l s muß 
a u c h d ie N u t z b o h r l ä n g e g e k ü r z t w e r -
den , u m auf d i e z w e c k e n t s p r e c h e n -
de L a f e t t e n l ä n g e zu k o m m e n . 

Das E n t f e r n e n d e r S c h l a u c h f ü h r u n g 
v o n de r La fe t te b e w i r k t e i ne V e r k ü r -
z u n g de r B o h r l a f e t t e b is zu 50 cm, 
hat abe r d e n Nach te i l , daß mi t Be-
s c h ä d i g u n g e n de r u n g e f ü h r t e n Hy-
d r a u l i k s c h l ä u c h e h ä u f i g e r g e r e c h n e t 
w e r d e n muß. S t ö r u n g e n und Le i -
s t u n g s e i n b u ß e n s ind i n f o l g e d e s s e n 
m ö g l i c h . Die N u t z b o h r l ä n g e ent -
s p r i c h t abe r de r S t a n d a r d l a f e t t e . 

W e n n d ie N u t z b o h r l ä n g e z u s ä t z l i c h 
g e k ü r z t w e r d e n muß, s i n d k ü r z e r e 
B o h r s t ä h l e , d e r e n L ä n g e n v o n de r 
I S O - N o r m a b w e i c h e n , zu v e r w e n -
den . Die V e r s o r g u n g mi t s p e z i e l l ge-
f e r t i g t e n B o h r s t ä h l e n s te l l t ke in Pro-
b l e m da r , e i n i g e h e i m i s c h e Hers te l -
ler h a b e n s i ch d a r a u f s p e z i a l i s i e r t . 
D ie M e h r k o s t e n v o n S o n d e r a n f e r t i -
g u n g e n ha l t en s i ch in G r e n z e n . Pro-
b l e m a t i s c h e r ist d a g e g e n , daß spe -
z ie l l b e m e s s e n e B o h r l a f e t t e n zu -
me i s t nu r fü r d e n j e w e i l i g e n E inze l -
fa l l e i n s e t z b a r s ind . 

E ine m ö g l i c h e A l t e r n a t i v e w ä r e n Te-
l eskop la fe t t en , d i e z u m B o h r e n de r 
s t e i l s t e h e n d e n k u r z e n E i n b r u c h b o h r -
l öche r z u s a m m e n g e f a h r e n , a b e r fü r 
a l l e a n d e r e n B o h r u n g e n auf e i n e ge-
w ü n s c h t e g r ö ß e r e L ä n g e a u s g e f a h -
ren w e r d e n k ö n n e n . An z u s ä t z l i c h e m 
A u f w a n d w ä r e l e d i g l i c h de r B o h r -
s t a h l w e c h s e l be i j e d e r L ä n g e n v e r -
s t e l l u n g de r La fe t ten e r f o r d e r l i c h , 
e in V o r g a n g , de r ze i t l i ch u n b e d e u -
t e n d ist. Es s i n d e i n i g e F a b r i k a t e auf 
d e m Mark t , s i e h a b e n s i ch a b e r b is-
her w e g e n t e c h n i s c h e r o d e r Hand -
h a b u n g s m ä n g e l n ich t d u r c h s e t z e n 
k ö n n e n . 



Schlußfolgerungen 
Im Sp rengvo r t r i eb von Geste ins-
s t recken im S te inkoh lenbe rgbau ist 
es aus Gründen der Geb i rgsbed in -
gungen und zur Schonung des übl i -
chen Bogenausbaus in der Mehrzah l 
der Fäl le e r fo rder l i ch , den ver t i ka l 
nach unten ger i ch te ten Fächere in -
bruch anzuwenden . Diese Ein-
b ruchsar t e igne t s ich aber nur be-
d ingt für den Einsatz von Spreng-
l ochboh rwagen , we i l d ie üb l i chen 
S t reckenhöhen nicht aus re ichen , um 

al le E inb ruchboh r l öche r mit 
S tanda rd -Boh rhammer l a fe t t en ab-
boh ren zu können. 

Um dennoch die Le is tungsvor te i l e 
vo l l hyd rau l i sche r B o h r h ä m m e r in 
S t recken mit nicht aus re i chende r 
l ichter Höhe nutzbar zu machen , 
können S tandard la fe t ten in Grenzen 
mod i f i z ie r t we rden . Es hande l t s ich 
dabe i um Eingr i f fe in ein nahezu 
per fek tes techn isches Aggrega t , d ie 
Nachte i le w ie e rhöh te S töran fä l l ig -
keit und /oder e ine V e r r i n g e r u n g der 

e r z i e l ba ren A b s c h l a g s l ä n g e nach 
s ich z iehen . 

In Kenntn is der au fgeze ig ten e infa-
chen Z u s a m m e n h ä n g e zw ischen Ge-
b i rgsbescha f fenhe i t , L i ch t raumpro f i l 
und La fe t tengeomet r i e so l l te daher 
im E inze l fa l l sehr s o r g s a m geprü f t 
we rden , ob ein B o h r w a g e n für das 
Hers te l len der S p r e n g b o h r l ö c h e r in 
Ges te inss t reckenvo r t r i eben d ie 
bes tmög l i che Lösung in techn ische r 
und o rgan i sa to r i sche r Hins icht 
ist. 

Ausrichtung im Südostfeld 
des Bergwerkes Sophia-Jacoba 
Von Inspektor Egon Hoffmann und Dipl.-Ing. Markus Röder, Deilmann-Haniel 

Zur Ersch l ießung des Südost fe ldes 
bet re ib t d ie Gewerkscha f t Sophia-
Jacoba auf ihrer Schach tan lage seit 
1982 d ie Aus r i ch tung der 5. Soh le im 
Niveau — 880 m 

Die Ve rb i ndung zw ischen 4. und 5 
Soh le (Soh lenabs tand 280 m) sol l 
dabe i im Ver lauf der Aus r i ch tung 
auch durch e ine Reihe von Bl ind-
schäch ten herges te l l t we rden . 
Abb. 1 ze ig t d ie im Südost fe ld des 
Be rgwe rkes b isher au fge fah renen 
G r u b e n b a u e (Stand: Jun i 1986). Im 
äußeren Südosten w i r d derze i t der 
Schacht 8 n iede rgebrach t . Er ist be-
reits im Niveau der 4. Soh le du rch 
e inen Que rh ieb aus der II. Richt-
s t recke angesch lossen und w i r d 
nach Fer t igs te l lung als F r i schwet te r -
schacht d ienen. 

Aufschluß der 5. Sohle 
Die uns im Augus t 1982 in Au f t rag 
gegebenen Aus r i ch tungsa rbe i t en 
begannen mit der V e r l ä n g e r u n g ei-
nes aus der 6. Ab te i l ung nach Osten 
angesetz ten Ges te insd iagona ls (Ge-
s te insberges) . Das bere i ts 530 m 
lange D iagona l 4603 w u r d e bei ei-
n e m Ein fa l len von 18 gon um rund 
550 m in TH 16 ve r länger t . 

Daran sch l ießen s ich im Niveau der 
5. Sohle 590 m söh l ige Geste ins-
s t recke an (III. R ichts t recke nach 
Osten, TH 16/21,7). Von i h rem End-
punkt aus zwe ig t der ers te Abte i -
l ungsquersch lag der 5. Soh le nach 
Süden ab. Bis März 1986 w u r d e n 
1397 Meter Quersch lag in TH 21,4 
aufgefahren. Bei 1373 m w u r d e e in 
A b z w e i g nach Westen hergeste l l t . 
Die 30 m lange St ichs t recke un ter -

fähr t den im Teufen be f ind l i chen BS 
4710. Des we i t e ren w a r e n e in 120 m 
langer Mate r ia l s t i ch zw ischen d e m 
6. Ab te i l ungsque rsch lag und d e m 
Diagona l 4603, e in Mate r ia l s t i ch von 
45 m Länge zw ischen der III. Richt-
s t recke und d e m 7. Abte i lungsquer -
sch lag 5. Sohle, sow ie e ine Pumpen-

k a m m e r öst l ich d ieses A b z w e i g e s 
herzus te l len . Im Juni 1985 begann 
d ie E rwe i t e rung des Kopfpunk tes 
D iagona l 4603 zur Masch inenkam-
mer , in der spä ter d ie An t r iebss ta -
t ion für e ine Großbandan lage instal-
l ier t w i rd . Die gesamte Au f fah rung 
er fo lg te mit Bohr- und Sprengarbe i t . 



Ausrüstung und Betriebsdaten 

Auffahrleistungen 
in de r Ze i t v o n O k t o b e r 1982 b is 
M ä r z 1986 k o n n t e n in 42 M o n a t e n 
i n s g e s a m t 2533 M e t e r D i a g o n a l , 
R i c h t s t r e c k e und Q u e r s c h l a g au fge -
f a h r e n w e r d e n . 

O h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g de r A b z w e i -
ge und E r w e i t e r u n g e n e r g i b t s i ch 
e i n e m i t t l e r e A u f f a h r l e i s t u n g v o n 
3,64 m / A T . 

Die A u f f a h r u n g im D i a g o n a l w a r 
d u r c h g e s t ö r t e G e b i r g s v e r h ä l t n i s s e 

m i t W a s s e r z u f l ü s s e n b is 120 l / m i n 
g e k e n n z e i c h n e t . T r o t z d e m w u r d e n 
im D u r c h s c h n i t t 3,4 m / A T au fge fah -
ren . D ie bes ten M o n a t s l e i s t u n g e n la-
gen im O k t o b e r und D e z e m b e r 1983 
mi t 78 und 83 m A u f f a h r u n g . 

Ende D e z e m b e r w u r d e e i ne S t ö r u n g 
a n g e f a h r e n , d i e im Ve r l au f i h r e r 
D u r c h ö r t e r u n g , d i e t e i l w e i s e v o n 
Hand e r fo lg te , W a s s e r z u f l ü s s e b is zu 
400 l / m i n b rach te . Im S t ö r u n g s b e -
re i ch w u r d e n z u r K o n s o l i d i e r u n g 
i n s g e s a m t 12.000 kg K u n s t h a r z und 
14.000 kg Z e m e n t i n j i z i e r t . 

Der 7. A b t e i l u n g s q u e r s c h l a g nach 
S ü d e n b i l de te d e n b i she r l ä n g s t e n 
A b s c h n i t t de r A u f f a h r u n g . 

U m das N i v e a u de r G e s a m t l e i s t u n g 
zu e r h ö h e n , w a r e in d a u e r h a f t hoch-
l e i s t u n g s f ä h i g e r B e t r i e b e i n z u r i c h -
ten , de r e b e n s o w i e D i a g o n a l und 
R ich t s tecke o h n e n a c h t e i l i g e B e e i n -
f l u s s u n g des V o r t r i e b e s h in te r fü l l t 
w e r d e n so l l te . D ieses Z ie l w u r d e da -
d u r c h e r re i ch t , daß m a n d ie A r b e i t s -
v o r g ä n g e V o r t r i e b und Baus to f f h i n -
t e r f ü l l u n g r ä u m l i c h und o r g a n i s a t o -
r i sch v o n e i n a n d e r t r enn te . In e i n e m 
A b s t a n d v o n 50 - 100 M e t e r n fo lg te 
d e m V o r t r i e b e i n e B e t o n i e r k o l o n n e 
mi t 10 MS, ve r t e i l t auf 2 Dr i t te l j e 
V o r t r i e b s t a g (Abb. 2). 

A ls Baus to f f w u r d e S a k r e t S M 4, an-
g e l i e f e r t in o f f e n e n 0 , 8 - m 3 - B e h ä l t e r n , 
v e r w e n d e t . Z u r V e r a r b e i t u n g s tan-
d e n e i ne " B e t o j e t " - N a ß b e t o n i e r m a -
s c h i n e de r F i r m a P u t z m e i s t e r und 
e in 2 , 5 - m 3 - B a u s t o f f b u n k e r m i t 
S c h n e c k e n a u s t r a g zu r V e r f ü g u n g . 
Die „ B e t o j e t " e r b r i n g t e i n e n m a x i -
m a l e n D u r c h s a t z v o n 4 m 3 / h . Be i un-
u n t e r b r o c h e n e r B a u s t o f f v e r s o r g u n g 
und m i t e i n e r n a c h k u r z e r Ze i t gu t 
e i n g e ü b t e n B e d i e n u n g s m a n n s c h a f t 
w a r es m ö g l i c h , in d e n zu r Ve r fü -
g u n g s t e h e n d e n 12 S t u n d e n e f fek t i -
ve r A r b e i t s z e i t m i t d e m V o r t r i e b m i t -
z u h a l t e n u n d d a b e i a r b e i t s t ä g l i c h 
e i n e F l ä c h e v o n 110 m 2 A u s b a u zu 
h i n te r f ü l l en . 

Ein w e i t e r e s P r o b l e m s te l l t en d ie er -
w a r t e t s t a r k e n W a s s e r z u f l ü s s e 
dar . B e r e i t s v o r E r r e i c h e n d e s An -
s a t z p u n k t e s des 7. A b t e i l u n g s q u e r -
s c h l a g s m u ß t e n b is zu 400 l / m i n 
W a s s e r zu r W a s s e r h a l t u n g 4. S o h l e 
g e p u m p t w e r d e n . Es w a r k la r , daß 
nur l e i s t u n g s f ä h i g e o r t s fes te P u m -
pen d i e s e und vo r a l l e m d ie im w e i -
t e r e n Ve r l au f d e r A u f f a h r u n g e r w a r -
te ten W a s s e r z u f l ü s s e b e w ä l t i g e n 
k o n n t e n . Z u d i e s e m Z w e c k w u r d e in 
de r A n f a n g s p h a s e der Querschlags-

a u f f a h r u n g p a r a l l e l e i ne P u m p e n -
k a m m e r he rges te l l t . D ie III. R icht -
s t r e c k e w u r d e h i e r z u v o m A b z w e i g 
z u m 7. A b t e i l u n g s q u e r s c h l a g aus 
d u r c h e i n e p a r a l l e l zu r 7. A b t e i l u n g 



ge füh r t e S u m p f s t r e c k e e r g ä n z t und 
zur W a s s e r h a l t u n g a u s g e b a u t . 

Es w u r d e n 4 G ö l l n e r p u m p e n m i t j e 
1.500 l / m i n P u m p e n k a p a z i t ä t insta l -
l ier t . 

In den f o l g e n d e n M o n a t e n w u r d e n 
w a s s e r f ü h r e n d e G e b i r g s s c h i c h t e n 
mi t Z u f l ü s s e n b is z u 800 L i te r j e M i -
nute d u r c h f a h r e n . 

D ie auf de r 5. S o h l e a u f t r e t e n d e n 
K l i m a w e r t e m a c h t e n d e n E insa tz 
z w e i e r W e t t e r k ü h l m a s c h i n e n v o m 
Typ E W M 150 m i t 15.000 kca l Kä l te-
l e i s t ung e r f o r d e r l i c h , u m w e n i g s t e n s 
vor Or t e i n e n 8 - h - B e t r i e b zu g e w ä h r -
le is ten . 

Der V o r t r i e b w u r d e 4 s c h i c h t i g m i t 6 
M a n n je Dr i t te l O r t s b e l e g u n g und 10 
M S je Tag N e b e n a r b e i t e n be leg t . D ie 
A u s r ü s t u n g e n t s p r a c h d e r j e n i g e n im 
D i a g o n a l bzw. in de r R i ch t s t recke . 

F e r n e r w u r d e e i ne v e r f a h r b a r e , heb-
und s e n k b a r e D H - A r b e i t s b ü h n e e in-
gese tz t . 

Der E K F - I l - L a d e p a n z e r w a r mi t e i -
n e m D H - S c h u b w a g e n a u s g e r ü s t e t , 
de r n a c h g e s c h a l t e t e G u r t f ö r d e r e r 
m i t B a n d s p e i c h e r fü r 50 m G u m m i -
b a n d ausges ta t t e t . 

Um d ie V e r s o r g u n g mi t A u s b a u m a t e -
r ia l , B a u s t o f f e n etc. ü b e r d e n l a n g e n 
W e g s i c h e r b e w e r k s t e l l i g e n zu kön-
nen, w u r d e e i ne S e i l b a h n a n l a g e mi t 
D o p p e l t r a k t i o n i ns ta l l i e r t , d i e in ei-
n e m Z u g 4 T r a n s p o r t e i n h e i t e n v o m 
U m s c h l a g p l a t z M a t e r i a l s t i c h 4. Soh-
le bis z u m B a h n h o f Ecke III. R icht -
s t recke /7 . A b t e i l u n g s q u e r s c h l a g , 5. 
Soh le , b e f ö r d e r n kann . V o n do r t aus 
b e s o r g t e e in z w e i t e r S e i l b a h n h a s p e l 
(E in fach -T rak t i on ) d e n W e i t e r t r a n s -
por t b is in d e n R a n g i e r b e r e i c h e i n e r 
im O r t s b e r e i c h e i n g e s e t z t e n Lau fka t -
ze. Z u r E r l e i c h t e r u n g und B e s c h l e u -
n i g u n g de r P e r s o n e n f a h r u n g k o n n t e 
d ie D i a g o n a l - S e i l b a h n mi t S i t zbök -
ken a u s g e r ü s t e t w e r d e n . Die b e i d e n 
G u r t b a n d a n l a g e n , d i e d i e A u s r i c h -
t u n g s b e r g e aus d e m V o r t r i e b de r 7. 
A b t e i l u n g zu r L a d e s t e l l e a m E i n g a n g 
D i a g o n a l 4603 f ö r d e r t e n , w a r e n 
e b e n f a l l s fü r P e r s o n e n f a h r t z u g e l a s -
sen. 

Der so a u s g e r ü s t e t e V o r t r i e b k o n n t e 
dank s t ra f fe r O r g a n i s a t i o n de r ein-
z e l n e n B e t r i e b s a b l ä u f e und auf -
m e r k s a m e r W a r t u n g de r e ingese tz -
ten B e t r i e b s - und F ö r d e r m i t t e l d i e 
E r w a r t u n g e n e r f ü l l e n und t ro tz Be-
h i n d e r u n g in m e h r e r e n g e s t ö r t e n 
A b s c h n i t t e n ( i n s g e s a m t w u r d e n rund 
170 M e t e r in g e s t ö r t e n G e b i r g s v e r -
h ä l t n i s s e n a u f g e f a h r e n ) e i n e Ge-
s a m t d u r c h s c h n i t t s l e i s t u n g v o n 4,5 m / 
AT e r r e i c h e n . 

In A b b . 3 s i n d d ie a b s o l u t e n und an-
t e i l i g e n Z e i t w e r t e de r e i n z e l n e n Te i l 
a r b e i t s v o r g ä n g e d a r g e s t e l l t und ge-
ben den D u r c h s c h n i t t d e r im M o n a t 
A p r i l 1985 e r m i t t e l t e n Z e i t e n an. 
W ä h r e n d d i e s e s r e p r ä s e n t a t i v e n Mo-
nats w a r e n d ie V e r h ä l t n i s s e a ls 
„ n o r m a l " zu b e z e i c h n e n , d i e e i nze l -
nen T a g e s l e i s t u n g e n w i c h e n nur w e -
n ig v o m D u r c h s c h n i t t s w e r t ab. Ku rz -
z e i t s t i l l s t ä n d e ( < 10 m in ) be i e i n e r 
t avo = 1440 m i n w u r d e n n ich t be-
rücks i ch t i g t . 

Abb. 3: Diagramm des Schichtenaufwan-
des für einen Abschlag 

S p i t z e n l e i s t u n g e n w u r d e n in d e n 
M o n a t e n M ä r z (100 m), A p r i l (102 m), 
M a i (117,7 m), S e p t e m b e r (104 m) . 
O k t o b e r (101 m) 1985 und J a n u a r 
1986 (108 m) e rz ie l t . Über l ä n g e r e 
Z e i t r ä u m e h i n w e g k o n n t e n T a g e s l e i -
s t u n g e n um 6 m / A T g e h a l t e n w e r -
den. 

Blindschacht 4710 
Im R a h m e n de r w e i t e r e n A u s r i c h -
t ung e r h i e l t e n w i r im Herbs t 1984 
d e n A u f t r a g z u m T e u f e n d e s e r s t e n 
B l i n d s c h a c h t e s v o n de r 4. z u r 5 
S o h l e . 

Der e i n s c h l i e ß l i c h T u r m und S u m p f 
rund 330 m l ange B l i n d s c h a c h t be-
s i tz t e i n e n l i ch ten D u r c h m e s s e r 
v o n 5,20 m und d ien t s p ä t e r d e r 

3.388 Mmin. 
s 100% 



Abb. 5: Fördermaschinist Robert Fuhrmeister mit Fördermaschine 

Abb. 6: Greiferfahrer Karl-Heinz Witt belädt den Kübel 

B e f ö r d e r u n g v o n M a t e r i a l und Per -
s o n e n s o w i e de r W e t t e r f ü h r u n g . 

N a c h d e m vo r rund 20 J a h r e n auf So-
p h i a - J a c o b a de r le tz te s o h l e n v e r b i n -
d e n d e B l i n d s c h a c h t ge teu f t w o r d e n 
w a r und s e i t h e r d ie z w i s c h e n d e n 
S o h l e n a n s t e h e n d e n F löze d u r c h 
Groß- o d e r A n s c h l u ß d i a g o n a l e auf -
g e s c h l o s s e n w u r d e n , h a b e n B e r e c h -
n u n g e n e r g e b e n , daß a u f g r u n d de r 
l a g e r s t ä t t e n b e d i n g t e n A b s t ä n d e zur 
5. S o h l e d i e A u s r i c h t u n g d u r c h 
B l i n d s c h ä c h t e w i r t s c h a f t l i c h e r ist. 
S ie s t e l l e n n ich t nur d i e k ü r z e s t e 
V e r b i n d u n g z w i s c h e n z w e i S o h l e n 
her , s o n d e r n s i nd a u c h l e i s tungs fä -
h ige r h i n s i c h t l i c h F a h r u n g , Fö rde -
r u n g und M a t e r i a l t r a n s p o r t und e r -
f o r d e r n im s p ä t e r e n B e t r i e b e i n e n 
g e r i n g e r e n U n t e r h a l t u n g s a u f w a n d . 

Vorarbeiten 
Die t e c h n i s c h e K o n z e p t i o n des spä -
t e r e n B l i n d s c h a c h t b e t r i e b e s und das 
g e w ä h l t e A b t e u f v e r f a h r e n b e s t i m -
m e n w e i t g e h e n d d ie A r t de r A n b i n -
d u n g an d ie v o r h a n d e n e n G r u b e n -
b a u e und d a m i t d e n U m f a n g de r not-
w e n d i g e n V o r a r b e i t e n . 

Im K o n z e p t BS 4710 w u r d e e i n e 
T u r m f ö r d e r u n g v o r g e s e h e n , d ie u. a. 
f o l g e n d e V o r t e i l e b ie te t : 

1. K ü r z e s t m ö g l i c h e F ö r d e r s e i l l ä n -
g e n bei T r e i b s c h e i b e n f ö r d e r u n g 

2. H o h e Nu tz las t be i v e r h ä l t n i s m ä -
ßig k l e i n e m S e i l q u e r s c h n i t t und 
d a m i t g e r i n g e r e To t las t 

3. V e r m e i d u n g v o n S e i l u m l e n k u n g 
( w i e be i e i n e r U n t e r b r i n g u n g de r 
F ö r d e r m a s c h i n e auf de r u n t e r e n 
o d e r e i n e r Z w i s c h e n s o h l e ) und 
S e i l a b l e n k u n g bei r i c h t i g e r Di-
m e n s i o n i e r u n g de r T r e i b s c h e i b e 

4 E i n h ä n g e n s c h w e r e r Las ten (z. B. 
S c h i l d a u s b a u ) d u r c h d ie N u t z u n g 
des G e g e n k o r b e s a ls A u s g l e i c h s -
g e w i c h t m ö g l i c h 

Z u r A n b i n d u n g d e s B l i n d s c h a c h t e s 
4710 an d ie v o r h a n d e n e 4. S o h l e 
w u r d e v o m 7. A b t e i l u n g s q u e r s c h l a g 
S ü d e n aus e in A n s c h l u ß d i a g o n a l in 
TH 16 mi t 18 g o n A n s t e i g e n b is ins 
N i v e a u + 25,2 m o b e r h a l b 4. S o h l e 
a u f g e f a h r e n und d u r c h d ie nach We-
s ten a b z w e i g e n d e M a s c h i n e n k a m -
m e r e r g ä n z t . D ie M a s c h i n e n k a m m e r 
bes i t z t im B e r e i c h d e s S c h a c h t k o p -
fes e i n e n l i ch ten Q u e r s c h n i t t v o n 36 
m 2 be i e i n e r S o h l e n b r e i t e v o n 8,0 m 
und e i n e r l i ch ten H ö h e v o n 5,5 m. 

A u s de r e b e n f a l l s a u s de r 7. A b t e i -
l ung nach W e s t e n a b z w e i g e n d e n Un-
t e r f a h r u n g s s t r e c k e (TH 21,7), de r d ie 
Funk t i on e i n e s L a d e s t i c h s z u k o m m t , 
w u r d e e in Z i e l b o h r l o c h v o n 200 m m 



D u r c h m e s s e r in d i e M a s c h i n e n k a m -
m e r g e b o h r t und d a n a c h in 3 S tu fen 
auf 1200 m m e r w e i t e r t . Auf d i e s e s 
G r o ß b o h r l o c h w u r d e de r T u r m des 
B l i n d s c h a c h t e s k o n v e n t i o n e l l m i t 
Boh r - und S p r e n g a r b e i t v o n o b e n 
nach un ten abge teu f t . G e b o h r t wu r -
de mi t P L B - 2 9 - H a n d b o h r h ä m m e r n . 
Die A b s c h l a g l ä n g e b e t r u g 1,50 m. 
Der A u s b a u bes teh t aus 5 t e i l i g e n Gl -
R i n g e n 130 mi t S t e c k v e r b u n d m a t t e n 
( B a u a b s t a n d 0,75 m) und H in te r fü l -
l ung aus 20 c m M a g e r b e t o n . D ie 
A u s b a u r i n g e w u r d e n a l l e 10 m mi t 
W a g e n a c h s e n (2 A c h s e n j e Seg-
men t ) u n t e r b o h r t und mi t d e m Stoß 
v e r a n k e r t . Z u m E i n h ä n g e n v o n La -
s ten w u r d e e in D ü s t e r l o h - D r u c k l u f t -
haspe l m i t 12 ,5 -PS-Motor u n d 1,96 t 
Z u g k r a f t in der M a s c h i n e n k a m m e r 
au fges te l l t . D ie T e u f s o h l e w u r d e 
ü b e r e i n e R i n g f a h r t e e r r e i c h t ; zu -
sä t z l i ch s t a n d e n je e in S a m i i a -
Haspe l fü r d ie B o h r l o c h r e u s e und 
d ie S i c h e r h e i t s g u r t a u f h ä n g u n g zu r 
V e r f ü g u n g . Die A b t e u f b e r g e w u r d e n 
mi t S c h r a p p e r und P a n z e r f ö r d e r e r 
auf e in G u r t b a n d in de r 7. A b t e i l u n g 
g e l a d e n . 

Im Z u g e des T u r m t e u f e n s w u r d e de r 
A n s c h l a g auf d e r 4. S o h l e abschn i t t -
w e i s e v o n o b e n nach un ten p l a n m ä -
ßig a u f g e f a h r e n und a u s g e b a u t . D ie 
s p ä t e r e n T r ä g e r v e r l a g e r u n g e n fü r 
d i e S e i l s c h e i b e n b ü h n e und d ie Kü-
b e l k i p p e i n r i c h t u n g w u r d e n b e i m 
T e u f e n d e s T u r m e s a u s g e s p a r t . 

Die S c h a c h t g l o c k e bes teh t aus 3 Ab -
g ä n g e n nach N o r d e n , S ü d e n und 
Os ten . Nach S ü d e n w u r d e n 10,80 m 
mi t e i n e r S o h l e n b r e i t e v o n 8 m und 
e i n e r l i ch ten H ö h e v o n 7 m und 5,35 
m a ls T r o m p e t e m i t e i n e m E n d q u e r -
schn i t t v o n 20 m 2 a u f g e f a h r e n , u m 
h ie r d ie B ü h n e n w i n d e mi t d e m Se i l -
kana l fü r d i e e n d g ü l t i g e T e u f e i n r i c h -
t ung u n t e r z u b r i n g e n . Nach N o r d e n 
w u r d e d a s Fü l lo r t 9,10 m a u s g e s e t z t . 
Für d i e M o n t a g e v o n S c h w e b e b ü h n e 
und S p a n n l a g e r d e s e n d g ü l t i g e n 
T e u f b e t r i e b e s w u r d e z u n ä c h s t e in 
30 m t i e fe r V o r s c h a c h t abge teu f t . D ie 
A b s c h l a g l ä n g e und d e r A u s b a u ent -
s p r i c h t d e m des B l i n d s c h a c h t t u r m e s . 
Die z u m L a d e n des H a u f w e r k e s e in -
gese t z te G r e i f e r a n l a g e b e s t a n d aus 
e i n e m D H - D r u c k l u f t - G r e i f e r h a s p e l , 
Typ 28 F 55/50, m i t 41 kW A n t r i e b s -
l e i s tung und e i n e r Z u g k r a f t v o n 5,5 t 
s o w i e e i n e m 8 s c h a l i g e n 0 ,8-m 3 -Po-
l y p g r e i f e r . Der G r e i f e r h a s p e l w u r d e 
im T u r m 16 m o b e r h a l b de r 4. S o h l e 
auf T r ä g e r n , in N o r d - S ü d - R i c h t u n g 
auf Z a h n s t a n g e n v e r f a h r b a r , v e r l a -
ge r t und nach F e r t i g s t e l l u n g d e s 
V o r s c h a c h t e s und der E i n b a u t e n 
w i e d e r d e m o n t i e r t . D ie S t e u e r u n g 
e r f o l g t e p n e u m a t i s c h über S t e u e r -
s c h l ä u c h e v o n e i n e m a m A n s c h l a g 
de r 4. S o h l e a u f g e s t e l l t e n S t e u e r -
s t and aus. 

Abb. 7: Kippbunker mit Notfahrtwinde Abb. 8: Kübeldurchfahrt 

Abb. 9: Greifer im Schacht 
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Die O r t s b e l e g u n g e r r e i c h t e d i e Teu f -
s o h l e z u n ä c h s t übe r e i n e R ing fah r t e , 
s p ä t e r übe r e i n e B e f a h r u n g s a n l a g e , 
d i e im n o r m a l e n T e u f b e t r i e b a ls Not-
fah r t d ien t . 

Teufbetrieb 
Nach A b s c h l u ß de r M o n t a g e a r b e i t e n 
im M ä r z 1986 k o n n t e de r r e g u l ä r e 
T e u f b e t r i e b a u f g e n o m m e n w e r d e n 
(Abb. 4). 

K e r n s t ü c k de r A b t e u f a n l a g e ist e i ne 
2 x 1 2 5 - k W - D r e h s t r o m m a s c h i n e fü r 
U m k e h r b e t r i e b m i t R e g u l i e r s c h l e i f -
r i n g l ä u f e r , d i e übe r F l ü s s i g k e i t s a n -
lasse r g e s t e u e r t w i r d ( s iehe a u c h 
WZ Nr. 42, A p r i l 1986). In i h re r Ve r -
s i o n a ls A b t e u f m a s c h i n e ist s i e m i t 
e i n e r B o b i n e (1,45 m k le i ns te r , 3,0 m 
g r ö ß t e r D u r c h m e s s e r ) , F a h r e r s t a n d , 
T e u f e n a n z e i g e r und T a c h o m e t e r 
a u s g e r ü s t e t . D ie aus T r a n s p o r t g r ü n -
d e n ge te i l t e B o b i n e ist auf d e n 
T r e i b s c h e i b e n k ö r p e r a u f g e s c h r a u b t . 
S ie ist a u s g e l e g t fü r e i n e m a x i m a l e 
S e i l a u f n a h m e v o n 400 M e t e r n be i 
V e r w e n d u n g e i n e s 8 0 x 1 3 - m m - F l a c h -
s e i l e s (Abb. 5). 

E ine U m r ü s t u n g d e r F ö r d e r m a s c h i n e 
für d e n s p ä t e r e n B l i n d s c h a c h t b e -
t r i eb v o n B o b i n e auf Z w e i s e i l - T r e i b -
s c h e i b e ist m ö g l i c h , o h n e daß zu-
s ä t z l i c h e E i n r i c h t u n g e n fü r e i n e Se i l -
a b l e n k u n g e r f o r d e r l i c h w e r d e n . 

Der M a s c h i n e n r a h m e n ist a ls se lbs t -
t r a g e n d e , b i ege - und v e r w i n d u n g s -
s te i fe S t a h l k o n s t r u k t i o n a u s g e f ü h r t 
und auf V e r l a g e r u n g s t r ä g e r n m o n -
t ier t , d i e im S c h a c h t k o p f m i t Be ton 
B 25 v o l l v e r g o s s e n w o r d e n w a r e n . 

Für Se i l f ah r t und B e r g e f ö r d e r u n g 
w e r d e n z w e i 1 , 5 - m 3 - B e r g e k ü b e l e in -

gese t z t (Abb. 6). B e i m T r e i b e n ist 
e i n e H ö c h s t g e s c h w i n d i g k e i t v o n 4,0 
m / s z u l ä s s i g . 

Das E n t l e e r e n d e s K ü b e l s e r f o l g t 
d u r c h e i n e K ü b e l k i p p s c h u r r e im BS-
T u r m . A u s d e m B e r g e b u n k e r (Abb . 
7, 8) w e r d e n d ie A b t e u f b e r g e über 
e i n e n PF - I l - Fö rde re r a b g e z o g e n und 
auf d a s Q u e r s c h l a g s b a n d g e l a d e n . 

Die e i n e t a g i g e S c h w e b e b ü h n e w i r d 
d u r c h e i n e p n e u m a t i s c h b e t r i e b e n e 
T r o m m e l w i n d e mi t 27 t T r a g k r a f t ve r -
f a h r e n . Der S e i l f e s t p u n k t be f i nde t 
s i ch an de r V e r l a g e r u n g s b ü h n e 2,80 
m u n t e r h a l b de r 4. Soh le . Der Du rch -
m e s s e r d e s K ü b e l d u r c h f a h r t t r i c h t e r s 
be t räg t 1630 m m . W ä h r e n d de r A r -
be i t en l ieg t d i e B ü h n e übe r 4 Schub -
r i ege l im Schach t s toß fest . Die un te r -
g e h ä n g t e G r e i f e r e i n r i c h t u n g (Gre i -
f e r h a s p e l : Fab r i ka t DH, Typ M 12) ist 
d r e h b a r v e r l a g e r t . An d e m 2 2 - m m -
Sei l des H a s p e l s ist e in 6 s c h a l i g e r 
0 ,5 -m 3 -Po lypgre i fe r . e i n g e b u n d e n 
(Abb. 9). 

Im ü b r i g e n s t e h e n d ie ü b l i c h e n Hi l fs -
e i n r i c h t u n g e n , w i e N o t f a h r t a n l a g e , 
W i n d e n fü r T e l e f o n k a b e l , S c h i e ß k a -
bel , L i c h t k a b e l , Lo t se i l e und H a m -
m e r s e i l e zu r V e r f ü g u n g . Die R o h r l e i -
t u n g e n fü r S c h a c h t w a s s e r , F r i sch -
w a s s e r und D ruck lu f t ( 0 100 m m ) 
und e i n e 600er S c h a c h t l u t t e w e r d e n 
v o n de r 4. S o h l e b is zu r A r b e i t s b ü h -
ne m i t g e f ü h r t . 

Bei de r B o h r a r b e i t k o m m t , s o f e r n 
d ie G e b i r g s v e r h ä l t n i s s e d i e s zu l as -
sen , e in 3 a r m i g e s S c h a c h t b o h r g e r ä t 
z u m E insa tz . H i e r m i t k ö n n e n 3 -m-
A b s c h l ä g e g e b o h r t w e r d e n . Die 

S p r e n g a r b e i t w i r d m i t G e s t e i n s -
o d e r W e t t e r s p r e n g s t o f f de r K l a s s e I, 
M i l l i s e k u n d e n z ü n d e r n und A n t e n -
n e n s c h a l t u n g d u r c h g e f ü h r t . 

Der A u s b a u e n t s p r i c h t d e m d e s Vo r -
s c h a c h t e s bzw. B S - T u r m e s und w i r d 
e b e n f a l l s m i t Baus to f f v o n 20 c m 
S t ä r k e h in te r fü l l t . Z u r B e s c h i c k u n g 
des V o r t r i e b s s teh t e i ne „ A l i v a 265 
B" m i t v o r g e s c h a l t e t e m 3,25-m 3 -
B a u s t o f f b u n k e r zu r V e r f ü g u n g . Die 
nach d e m R o t o r k a m m e r p r i n z i p a r -
b e i t e n d e B l a s m a s c h i n e (Abb. 10) 
f ö r d e r t d e n h ie r v e r w e n d e t e n H in te r -
f ü l l baus to f f „ S a k r e t S M 4" p n e u m a -
t i sch übe r e i ne m i t g e f ü h r t e 5 0 - m m -
R o h r l e i t u n g und e i n e n f l e x i b l e n Ve r -
b i n d u n g s c h l a u c h zu r M i s c h d ü s e , in 
d e r das W a s s e r übe r s p i r a l f ö r m i g 
a n g e o r d n e t e Düsen z u g e g e b e n w i r d . 
Der Baus to f f w i r d in s p e z i e l l e n E in-
h e i t e n m i t 4 „ B i g - B a g s " v o n j e 0,8 m 3 

Inha l t a n g e l i e f e r t . Das H i n t e r f ü l l e n 
g e s c h i e h t n o r m a l e r w e i s e in 3 - m - A b -
s t ä n d e n (4 R inge) . 

Die A u f f a h r u n g e r f o l g t e z u n ä c h s t in 
ü b e r w i e g e n d s a n d i g e m bis t o n i g e m 
S c h i e f e r m i t w e c h s e l n d e m E in fa l l en . 
70 m u n t e r h a l b de r 4. S o h l e w u r d e 
de r e rs te Z w i s c h e n a n s c h l a g a u s g e -
setz t . 2 Ö r te r ( S o h l e n b r e i t e 7 m, Hö-
he 5,70 m) w u r d e n nach N o r d e n und 
nach S ü d e n j e w e i l s 6 m a u f g e f a h r e n . 
V o n d e m im G e s t e i n a n g e s e t z t e n 
Z w i s c h e n a n s c h l a g k ö n n e n d ie F löze 
Hüls , L a n g e n b e r g und G r a u w e c k 
a u f g e s c h l o s s e n w e r d e n . U n m i t t e l b a r 
u n t e r h a l b d e s N i v e a u s Z w i s c h e n a n -
s c h l a g s teh t das G e s e n k im B e r e i c h 
e i n e r S t ö r u n g , d i e S töße n e i g e n te i l -
w e i s e zu Nach fa l l , so daß de r R ing-
a b s t a n d v o n 0,75 m auf 0,50 m zu-
r ü c k g e n o m m e n w u r d e . Der E insa tz 
d e s S c h a c h t b o h r g e r ä t e s w a r s e i t h e r 
n ich t m e h r m ö g l i c h , d ie A b s c h l a g -
l ä n g e b e t r u g m a x i m a l 1,50 m, s t rek -
k e n w e i s e w u r d e v ö l l i g auf S p r e n g a r -
be i t ve r z i ch te t . 

Der B l i n d s c h a c h t hat te Ende Jun i 
e i ne Teu fe v o n 87 m e r re i ch t . 

Ausblick 
Der D u r c h s c h l a g zu r 5. S o h l e ist fü r 
Ende 1986 /An fang 1987 gep lan t . B is 
M i t te 1987 so l l de r Schach t m i t de r 
M o n t a g e de r F ö r d e r e i n r i c h t u n g be-
t r i e b s b e r e i t f e r t i g g e s t e l l t w e r d e n . 
Bis zu d i e s e m Z e i t p u n k t w i r d d e r 
E i n b a u de r F ö r d e r m i t t e l in d e m Dia-
g o n a l 4603, de r III. R i c h t s t r e c k e 0. 
und d e m zu d i e s e m Z w e c k be re i t s 
g e s t u n d e t e n 7. A b t e i l u n g s q u e r -
s c h l a g S., 5. Soh le , a b g e s c h l o s s e n 
se in . A n s c h l i e ß e n d k a n n de r Vo r -
t r i eb auf de r 5. S o h l e in R i c h t u n g 
S c h a c h t 8 f o r t g e s e t z t w e r d e n . We i -
t e r e B l i n d s c h ä c h t e s i n d in de r Ve r -
l ä n g e r u n g de r b e s t e h e n d e n 6. und 7 
A b t e i l u n g nach S ü d e n v o r g e s e h e n 

Abb. 10: Vorratsbunker 3,5 m3 mit Förderschnecke und Aliva-Spritzmaschine 



Maschinen- und Stahlbau 

Über neun Meter am Tag 
Gerhard Reichow berichtete in der Werkzeitschrift 5/86 der Ruhrkohle AG: 

Auf der Schachtanlage 
Rheinland-Pattberg erzielte 
eine Vortriebsmannschaft 
bei der Auffahrung einer 
Flözstrecke mit herkömm-
lichen Mitteln überdurch-
schnittlich gute Ergebnisse. 
„E in unhe im l i ch guter Lader ist das, 
e in fach perfekt . Mit d e m kann m a n 
g le ich dre i , v ier Funk t ionen auf e in-
mal aus füh ren ! " A l f red K r u m p a s 
gre i f t zu den Bed ienungshebe ln : 
„H ie r , so e in fach geht das. " Er be-
we is t g roßes Gesch ick im Umgang 
mit der Masch ine , e i n e m Se i tenk ipp-
lader vom Typ 313, De i lmann-Han ie l , 
dessen Schaufe l auf den ers ten Bl ick 
zu groß gera ten schein t . 1,2 Kubik-
mete r F a s s u n g s v e r m ö g e n besi tz t d ie 
Laderschaufe l . Das ist be t rächt l i ch . 

Eine mot i v ie r te Mannschaf t , e ine op-
t ima le techn ische Aus rüs tung und 
das Vo rhandense in der no twend igen 
In f rast ruktur b i lden z u s a m m e n d ie 
Vorausse tzung dafür , gute Ergebn is -
se zu e rb r i ngen . Den Bewe is l ie fer te 
d ie Vo r t r i ebsmannscha f t der Aus-
und Vo r r i ch tungsab te i l ung von Patt-
be rg /Rossenray , d ie dami t beauf-
t ragt w o r d e n war , in der Bauhöhe 
543, Flöz Präs ident , d ie Koh lenab-
fuh rs t recke mit h e r k ö m m l i c h e n Mit-
te ln au fzu fahren. Rund 650 Meter 
lang so l l te d ie S t recke we rden . Die 
zu letz t e rz ie l te du rchschn i t t l i che 
Au f fah r le i s tung be t rug 9,1 Meter / 
Tag. 

Nachdem s ie den S t reckenabzwe ig 
von der Bas iss t recke aus herges te l l t 
hat ten, mach ten s ich die M ä n n e r vor 
Ort daran, d ie Koh lenab fuh rs t recke 
aufzu fahren, wobe i s ie d e m Flöz 
Präs ident nach Norden fo lg ten. 

Die F lözmächt igke i t be t rug e twa 1,80 
Meter , das Einfa l len des Flözes e twa 
3 gon. Als Nebenges te in t rat im 
Hangenden Sandsch ie fe r und im 
L iegenden Sands te in auf. Ausgebau t 
w u r d e in Bögen BnC 18, v ie r te i l ig , 
32 K i l o g r a m m pro Meter . Durch acht 
Bo lzen w e r d e n die Baue auf Distanz 
geha l ten und mit F lachhakenmat ten 
ve rzogen . 

Die Or t sbe legung von i nsgesamt 40 
Mannsch i ch ten ver te i l t s ich auf v ier 
Dri t tel . 

Für d ie Au f fah rung nach h e r k ö m m -
l ichen Vo r t r i ebsve r fah ren s tand d e m 

Team anfangs e ine e in fache techn i -
sche Aus rüs tung zur Ver fügung. 

Mi t Hi l fe e ines Se i tenk ipp lade rs vom 
Typ K 311 ist in der Ze i t von Septem-
ber 1985 bis z u m 22. Janua r 1986 
e ine durchschn i t t l i che täg l iche Auf-
fahr le is tung von 5,62 Me te r /Tag er-
re icht wo rden . 

Die techn ische Aus rüs tung w u r d e im 
Ver lau fe der da rau f f o l genden Mona-
te z w e i m a l ve rbesse r t bzw. ergänzt . 
Und das so l l te s ich ganz entsche i -
dend auf d ie Au f fah r le i s tung ausw i r -
ken. Zunächs t e rh ie l t d ie Vor t r i ebs -
mannscha f t e ine an EHB-Sch ienen 
ve r f ah rba re T ranspor t - und Arbe i ts -
bühne samt Ausbause tzvo r r i ch tung 
der F i rma GTA. 

Dank d ieser zusä tz l i chen Einr ich-
tung konnte d ie Au f fah r le i s tung auf 
du rchschn i t t l i ch 8,58 Me te r /Tag ge-
s te iger t we rden , n a c h d e m schon im 
Dezember mit 7,70 Me te r /Tag ein 
deu t l i cher Ans t ieg der täg l i chen Auf-
f ah rung zu ve rze i chnen g e w e s e n 
war . 

Ende J a n u a r tauschte man den Sei 
t enk ipp lade r gegen den e ingangs er-
wähn ten Lader vom Typ K 313 aus. 
Die I nbe t r i ebnahme d ieses Laders 
e rmög l i ch te es der Mannschaf t , d ie 
du rchschn i t t l i che Au f fah r le i s tung 
nochma ls zu s te igern , und zwar auf 
du rchschn i t t l i ch 8,97 Me te r /Tag im 
Januar und sogar auf 9,2 Me te r /Tag 
im Februar . 



Maschinen- und Stahlbau 
Neue Schienenablaufsperre 
Nach m e h r e r e n Ve rsuchse insä tzen 
an Lau fsch ienen auf De i lmann-Ha-
n ie l -Be t r iebss te l len , h ie raus er for -
de r l i chen Mod i f i ka t i onen und da-
nach insgesamt pos i t i ver Beur te i -
lung in der be t r i eb l i chen Praxis , stel-
len w i r d ie Sch ienenab lau f spe r re — 
Sys tem De i lmann-Han ie l — vor . 

Die nach den R ich t l in ien des Lan-
d e s o b e r b e r g a m t e s Nord rhe in -Wes t -
fa len für Lau fsch ienen von EHB-Bah-
nen ge fo rde r ten S i che rungen gegen 
das Durch lau fen der Laufka tzen an 
den j e w e i l i g e n Sch ienenenden wu r -
den b isher u. a. du rch A n b r i n g e n 
von Pro f i l k lauen oder du rch Umle-
gen e iner G l iederke t te am Lauf-
sch ienens t rang hergeste l l t . Nachte i l 
dabe i war , daß d iese S icherhe i t se in -
r i ch tungen j ewe i l s re la t iv au fwend ig 
an der a l ten Sper rs te l l e ge löst und 
an der neuen Sper rs te l l e w iede r be-
fest igt w e r d e n müssen , ganz abge-
sehen davon, daß s ie zwecken t f r em-
det und ande reno r t s e ingesetz t wer -
den. Deswegen können s ich mit d e m 
Ab lau fen z. B. von A r b e i t s b ü h n e n 
von den Lau fsch ienen eben j ene Un-
fä l le e re ignen , zu de ren V e r m e i d u n g 
d iese S i che rhe i t se in r i ch tungen vor -
gesehen s ind. 

Mi t der von De i lmann-Han ie l en tw ik -
ke l ten Sch ienenab lau f spe r re w i rd 
d ieser Ta tsache Rechnung ge t ragen , 
i ndem s ie den Lau fsch ienen zuge-
o rdne t b le ib t und z. B. im St recken-
vo r t r i eb be im Ve r l änge rn des Schie-
nens t ranges , ohne von der Lauf-
sch iene ge lös t zu w e r d e n , als Siche-
rung an das j e w e i l i g e Sch ienenende 
mi tge führ t w e r d e n kann. 

Die Sch ienenab lau f spe r re - Sys tem 
De i lmann-Han ie l - ist an Lau f ro l l en 
im unteren F lansch der Lau fsch iene 
ve r fah rba r . Durch Federkra f t w i rd 
e ine Sper rp la t te in bes tänd igem 
Kontakt mi t der Lau fsch iene geha l -
ten. Diese Sper rp la t te er fü l l t d ie Si-
che rungs funk t i on dadurch , daß s ie 
f o rmsch lüss ig mi t der un te ren Lauf-
s c h i e n e n v e r b i n d u n g die B lock ie rung 
ausführ t , w e n n z. B. d ie Laufkatze 
e iner A rbe i t sbühne gegen d ie Schie-
nenab lau fspe r re ge fahren w i rd . 

Nach d e m Einbau der nächs ten Lauf-
sch iene w i rd d ie Sper rp la t te mit d e m 
Handhebe l en t r iege l t und über d ie 
Sch ienenve rb i ndung geschoben . Mi t 
d e m Los lassen des Handhebe ls ist 
d ie Sch ienenab lau f spe r re - Sys tem 
De i lmann-Han ie l — w iede r in Funk-
t ion. 

Lader für Jugoslawien 
Von der Sour „ F e r o e l e k t r o " Export -
Import , Sara jevo , haben w i r e inen 
Auf t rag über d ie L ie fe rung von zwe i 
Se i t enk ipp lade rn Typ K 312 ein-
sch l ieß l i ch Ersatz te i len e rha l ten . Der 
E n d a b n e h m e r ist Rudnic i K rkog 

Ugl ja „ Z e n i c a " , e ine Schach tan lage 
in der Nähe von Sara jevo . 

Lader für Korea 
Auch hier e rh ie l ten w i r den Au f t rag 
für d ie L ie fe rung von zwe i 
Se i tenk ipp lade rn Typ L 513 mit Er-
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Satz te i len . B e s t e l l e r ist d i e C h u n g 
A m Co. Ltd. in Seou l , K o r e a , de r 
E n d a b n e h m e r ist d ie K y u n g D o n g 
Coa l M i n e Co Ltd. in K o r e a , d i e be-
re i ts m e h r e r e L a d e r d i e s e s Typs auf 
v e r s c h i e d e n e n S c h a c h t a n l a g e n e in -
gese t z t hat. 

Lader für Italien 
Die C a r b o s u l c i s S.p.A. , C o r t o g h i a n a , 
S a r d i n i e n , T o c h t e r g e s e l l s c h a f t de r 
i t a l i e n i s c h e n G r o ß k o n z e r n e E.N.I. / 
Ag ip , e r t e i l t e uns d e n A u f t r a g übe r 
d ie L i e f e r u n g v o n z w e i S e i t e n k i p p l a -
de rn . D ie M a s c h i n e n , e in L 513 und 
e in L 513 T, w e r d e n auf d e n G r u b e n 
N u r a x i F igus und S e r u c i z u m E insa tz 
k o m m e n . 

Zwei Treibscheibenhaspel 
ausgeliefert 
In de r WZ Nr. 37 w u r d e a u s f ü h r l i c h 
ü b e r d e n T r e i b s c h e i b e n h a s p e l 2 x 
130 kW (g roße r N o r m h a s p e l ) fü r le i -
s t u n g s f ä h i g e B l i n d s c h a c h t f ö r d e r a n -
l agen be r i ch te t . In d e n le tz ten Wo-
c h e n w u r d e n z w e i w e i t e r e M a s c h i -
n e n d i e s e r B a u a r t f e r t i g g e s t e l l t 
(Abb. ) . S ie w e r d e n zu r Ze i t a u s g e l i e -
fer t bzw . u n t e r t a g e mon t i e r t . 

Schulung chinesischer Ingenieure am M 412 
D e m A u f t r a g fü r d e n B a u z w e i e r 
S e i t e n k i p p l a d e r M 412 fü r d i e G r u b e 
No. 6 de r P i n g d i n g s h a n M i n i n g 
A d m i n i s t r a t i o n in de r P r o v i n z H e n a n 
de r V o l k s r e p u b l i k C h i n a fo lg te a ls 
nächs te Phase d ie E i n w e i s u n g und 
S c h u l u n g de r c h i n e s i s c h e n Fach leu-
te be i D e i l m a n n - H a n i e l . H i e r z u h ie l t 
s i ch e i n e G r u p p e v o n 5 I n g e n i e u r e n 
v o m 18. —20. Jun i 1986 in u n s e r e m 
H a u s e auf . In e i n e r M i s c h u n g aus 
T h e o r i e und P rax i s — U n t e r w e i s u n g 
a n h a n d de r s c h r i f t l i c h e n U n t e r l a g e n 
w i e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g e n , Schau -
ta fe ln etc. und S c h u l u n g an u n s e r e n 
T e s t e i n r i c h t u n g e n s o w i e a m Ob jek t 
se l bs t - w u r d e d a s A u s b i l d u n g s z i e l 
nach B e u r t e i l u n g de r c h i n e s i s c h e n 
G r u p p e t ro tz de r K ü r z e de r Ze i t er-
re ich t . Dabe i f ie l w i e d e r e i n m a l d e m 
D o l m e t s c h e r d i e S c h l ü s s e l r o l l e zu -
nach o f t m a l s l ä n g e r e n und d u r c h a u s 
h i tz ig k l i n g e n d e n i n t e r n e n D i skuss i o -
nen ha l fen de r G a n g in d i e W e r k s -
ha l l en und das D e u t e n auf das be-
t r e f f e n d e M a s c h i n e n t e i l en tsche i -
d e n d bei de r L ö s u n g des P r o b l e m s . 

N a c h d e m d ie B e d i e n u n g s t a f e l des 
M 412 mi t c h i n e s i s c h e n Schr i f t ze i -
c h e n v e r s e h e n w a r , üb te a b s c h l i e -
ßend e in c h i n e s i s c h e r „ O p e r a t o r " 
d a s F a h r e n und B e d i e n e n d e s La-
d e r s in de r T e s t s t r e c k e . Un te rs tü t z t 
d u r c h u n s e r e n K u n d e n d i e n s t - I n g e -
n i e u r L i m b a c h w a r de r L e r n e r f o l g 
s c h n e l l e r r e i c h t . 

D e n n o c h w i r d C h r i s t i a n L i m b a c h 
nach V e r s c h i f f u n g de r M a s c h i n e vo r -
a u s s i c h t l i c h im He rbs t nach P ing-
d i n g s h a n Ci ty r e i sen , um d ie L a d e r 
in B e t r i e b zu n e h m e n und d a b e i a l l 
d ie E r f a h r u n g e n noch „ v o r Or t " w e i -
t e r z u g e b e n , d i e z u m e r f o l g r e i c h e n 
B e t r i e b des L a d e r s M 412 in d e n dor-
t i g e n G r u b e n f ü h r e n so l l en . 

Bedienungstafel des M 412 mit chinesi-
schen Schriftzeichen. 

23 



Instandsetzungsarbeiten am Brandbühl Tunnel 
Von Dipl.-Ing. Kurt Strack, Bundesbahndirektion Karlsruhe 
Dipl.-Ing. Andreas Menzel und Dipl.-Ing. Harald Klingler, Wix + Liesenhoff 

Die A l t e r s s t r u k t u r de r b e s t e h e n d e n 
E i s e n b a h n t u n n e l ist in F a c h k r e i s e n 
a l l g e m e i n bekann t . 

Das hohe A l t e r des 1866 e r b a u t e n 
B r a n d b ü h l T u n n e l s , v e r s c h i e d e n a r t i -
ge g e o l o g i s c h e und h y d r o l o g i s c h e 
V e r h ä l t n i s s e und d e r d a r a u s resu l -
t i e r e n d e b a u l i c h e Z u s t a n d d e s M a u -
e r w e r k s a u s b a u e s w a r e n d ie Ursa -
che fü r n o t w e n d i g e B a u m a ß n a h m e n 
(Abb . 1). 

Z u r E r h a l t u n g de r S t a n d s i c h e r h e i t 
d e s B a u w e r k s und d a m i t v e r b u n d e n 
a u c h de r s i c h e r e n B e t r i e b s f ü h r u n g 
de r E i s e n b a h n m u ß t e der M a u e r -
w e r k s a u s b a u e rse t z t w e r d e n . 

Lage des Bauwerks 
Der 255 m l ange B r a n d b ü h l T u n n e l 
l i eg t auf d e r S t r e c k e v o n R a d o l f z e l l 
nach F r i e d r i c h s h a f e n ( B o d e n s e e g ü r -
t e l b a h n ) z w i s c h e n d e n B a h n h ö f e n 
Rado l f ze l l und S t a h r i n g e n (Abb . 2). 

Entwurfselemente 
Die V o r e n t w u r f s p l a n u n g de r Deut -
s c h e n B u n d e s b a h n , B u n d e s b a h n d i -
r ek t i on K a r l s r u h e , sah , be i zu e r h a l -
t e n d e r Z w e i g l e i s i g k e i t , d i e A u s w e c h -
s e l u n g des M a u e r w e r k s a u s b a u e s 
g e g e n e i n e n G e w ö l b e a u s b a u aus 
Be ton vo r . D u r c h e i n e W i r t s c h a f t l i c h -
k e i t s b e r e c h n u n g w u r d e j e d o c h nach -
g e w i e s e n , daß d ie Kos ten h a l b i e r t 
w e r d e n k ö n n e n , w e n n das z w e i g l e i -
s ig d i m e n s i o n i e r t e B a u w e r k auf 
D a u e r in e i n e n e i n g l e i s i g b e t r i e b e -
nen T u n n e l u m g e w a n d e l t w i r d . Da-
d u r c h w a r d i e G r u n d l a g e fü r d i e Ent-
w u r f s p l a n u n g g e s c h a f f e n . 

Der z w e i g l e i s i g e S t r e c k e n a b s c h n i t t 
w u r d e im B e r e i c h d e s T u n n e l s e in -
g l e i s i g a u s g e b i l d e t (Abb. 3) und d ie 
V o l l s a n i e r u n g d e s B a u w e r k s d u r c h 
e in n e u e s B e t o n i n n e n g e w ö l b e un te r 
d e m b e s t e h e n d e n M a u e r w e r k s a u s -
bau a n g e s t r e b t . 

Baumaßnahme 
Z u r V o l l s a n i e r u n g d e s T u n n e l s w u r -
de d ie E r s t e l l u n g e i n e s n e u e n Ge-
w ö l b e s in S p r i t z b e t o n b a u w e i s e aus -
g e s c h r i e b e n . Es so l l t e e in neues 
T r a g w e r k e n t s t e h e n , das , m i t e i n e m 
um d ie G e w ö l b e d i c k e v e r k l e i n e r t e n 
Rad ius , un te r d e n b e s t e h e n d e n a l t en 
A u s b a u paßt. 

Z u r G e w ä h r l e i s t u n g d e r a n g e s t r e b -
ten l i ch ten Höhe übe r S c h i e n e n o b e r -
kan te w a r d i e A b s e n k u n g de r G le i s -
l age e r f o r d e r l i c h . 

E ine B e h i n d e r u n g des B a h n b e t r i e -
bes du r f t e w ä h r e n d d e r D a u e r de r 
B a u a r b e i t e n n ich t s ta t t f i nden . 

Die B a u m a ß n a h m e w u r d e v o n de r 
B u n d e s b a h n d i r e k t i o n K a r l s r u h e öf-
f en t l i ch a u s g e s c h r i e b e n . Wix + L ie-
senho f f , NL S tu t tgar t , e r h i e l t fü r e in 
N e b e n a n g e b o t , das fü r d ie He rs te l -
l ung d e s B e t o n t r a g w e r k e s a n s t e l l e 
de r S p r i t z b e t o n b a u w e i s e e i n e Or t -
b e t o n b a u w e i s e un te r V e r w e n d u n g 
e i n e s S c h a l w a g e n s v o r s a h , d e n Zu-
s c h l a g fü r d i e B a u a u s f ü h r u n g . 

Bauphasen 
Die B a u p h a s e n s i n d in A b b . 4 sche -
m a t i s c h da rges te l l t . . In d e n e i n z e l n e n 
B a u p h a s e n w u r d e n f o l g e n d e T e i l l e i -
s t u n g e n e r b r a c h t : 

B a u p h a s e 1 

• H e r s t e l l e n e i n e r B a u s t r a ß e z u m 
T u n n e l 
R ü c k v e r a n k e r u n g de r W i d e r l a g e r -
f u n d a m e n t e d u r c h ca. 400 Stck. 
S N - A n k e r , 5 m lang 
Z e m e n t m ö r t e l i n j e k t i o n e n zu r V e r -
f ü l l u n g de r v o r h a n d e n e n H o h l r ä u -
m e z w i s c h e n G e w ö l b e r ü c k e n und 
a n s t e h e n d e m G e b i r g e 
H e r s t e l l e n v o n E n t l a s t u n g s l ö -
c h e r n zu r E n t w ä s s e r u n g d e r Le i -
b u n g 

Abb. 1: Vol lkommen durchnäßtes Tunnelmauerwerk im Portalbereich 
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- Ve rbau am Be t r iebsg le is 
- Au f laden des a l ten Schot ters 
- Rückbau der M i t t e l en twässe rung 

und Schächte 
ha lbse i t i ge Absenkung der Tun-
ne lsoh le In Lame l l en von 2,50 m 
und 5,00 m Brei te, A b s e n k m a ß 
ca. 0 , 8 - 1 , 0 m 
B e w e h r u n g des Fundamen tes 

- Be ton ie ren des Fundamen tes und 
der Soh lp la t te in den vo rgegebe -
nen Abschn i t ten . Die Rinne zur 
A u f n a h m e der Soh len twässe rung 
w u r d e in der Soh lp la t te ausge-
spar t (Abb. 5). 

- A b s e n k u n g der Rampen zw i schen 
Tunne lpo r ta len und G le is lage der 
Ansch lußs t recken 

Bauphase 2 

- Um legen des Be t r i ebsg le i ses auf 
das abgesenk te neue S o h l p l a n u m 
und A n s c h w e n k e n des Gle ises 
auf der f re ien St recke 

- Be t r i ebs füh rung auf der rechten 
Tunne lse i te 

- Rückbau des al ten Gle ises 
- B a u m a ß n a h m e n ana log der rech-

ten Tunne lhä l f te 

Bauphase 3 

- Ve r l egen des Be t r i ebsg le i ses in 
d ie Tunne lachse 



Abb. 6: Noppenfolienstreifen zur Entwäs-
serung zwischen alter und neuer Tunnel-
auskleidung 

B e t r i e b s f ü h r u n g bei G l e i s m i t t e l l a -
ge im T u n n e l 
A u f b a u d e s S c h a l w a g e n s v o r d e m 
T u n n e l 
A n b r i n g e n v o n s e c h s s t e g i g e n , au-
ß e n l i e g e n d e n F u g e n b ä n d e r n an 
d e n B l o c k f u g e n 
H e r s t e l l u n g e i n e r R e g e l e n t w ä s s e -
r u n g d u r c h 50 c m b re i t e N o p p e n -
f o l i e n s t r e i f e n in A b s t ä n d e n v o n 
2,50 und 5,0 m (Abb . 6). 
B e w e h r u n g des I n n e n g e w ö l b e s 
B a u s t a h l m a t t e n Q 377 in 2 L a g e n 
A u s r i c h t e n d e s S c h a l w a g e n s 
( V e r f a h r e n auf d e m F u n d a m e n t -
v o r s p r u n g und R ü c k v e r a n k e r n 
de r S c h a l h a u t ) 
B e t o n i e r e n des I n n e n g e w ö l b e s in 
B l ö c k e n v o n 10 m L ä n g e 

Abb. 9: Behelfsladerampe auf freier Strecke 

Abb. 7: Fert igmontierter Schalwagen am 
Portal Radolfzell 

B a u p h a s e 4 

E i n b a u de r R e g e l e n t w ä s s e r u n g 
mi t S c h ä c h t e n 

— E i n b a u K a b e l k a n ä l e 
H e r s t e l l e n de r e n d g ü l t i g e n G le i s -
l age mi t Ü b e r h ö h u n g 

Schalwagen 
Der S c h a l w a g e n w u r d e s p e z i e l l für 
d ie B e d ü r f n i s s e a m B r a n d b ü h l Tun -
nel gebau t . Das S c h a l g e r ä t w a r so 
k o n s t r u i e r t , daß bei G l e i s m i t t e l l a g e 
d e r E i s e n b a h n b e t r i e b n ich t bee in -
t r ä c h t i g t w u r d e (Abb. 7, 8). Z u r Erz ie -
lung de r S te i f i gke i t de r S c h a l h a u t 
m u ß t e n in ca. 1,80 m Höhe über 
S c h i e n e n o b e r k a n t e w ä h r e n d des Be-

t o n i e r v o r g a n g e s h o r i z o n t a l e Q u e r -
s p r i e ß e e i n g e b a u t w e r d e n . D iese 
m u ß t e n vo r B e t r i e b s b e g i n n z u r 
D u r c h f a h r t des e r s t e n Z u g e s a u s g e -
bau t w e r d e n . S o m i t s te l l t en s ie 
e i n e n Z w a n g s p u n k t dar , de r d e n Be-
t o n i e r a b l a u f e n t s c h e i d e n d bee in -
f lußte . 

W e g e n de r v o r g e n a n n t e n B e d i n g u n -
gen und zu r V e r m e i d u n g evt l . vo r -
h a n d e n e r R e s t s c h a l u n g s d r ü c k e und 
u n z u l ä s s i g e r V e r f o r m u n g e n de r 
S c h a l h a u t w u r d e d i e s e an d e n Fuß-
p u n k t e n de r e i n z e l n e n Q u e r s p a n t e n 
z u s ä t z l i c h im F u n d a m e n t b e t o n ve r -
anke r t . 

D iese V e r a n k e r u n g w u r d e j e d o c h 
e rs t u n m i t t e l b a r vo r d e m A u s b a u de r 
Q u e r s p r i e ß e v o r g e n o m m e n . Da de r 
S c h a l w a g e n d ie s i c h e r h e i t s t e c h n i -
s c h e n B e l a n g e d e s E i s e n b a h n b e t r i e -
bes bee in f l uß te , w a r e n s t a t i s c h e Be-
r e c h n u n g e n zu r K o n s t r u k t i o n s e l b s t 
und zu r F u ß v e r a n k e r u n g e r f o r d e r -
l ich. 

We i l w ä h r e n d d e r B e t r i e b s z e i t e n e in 
G e r ü s t w a g e n z u m A n b r i n g e n d e r 
S t i r n s c h a l u n g n ich t e i n f a h r e n konn -
te, w u r d e n an d e m S c h a l w a g e n te i l s 
s ta r re , t e i l s s c h w e n k b a r e A r b e i t s -
b ü h n e n a n g e b r a c h t . 

Betontechnologie 
Die A n s ä t z e zu r Sta t ik r e s u l t i e r t e n 
u. a. a u c h aus d e n b e t o n t e c h n o l o g i -
s c h e n A b l ä u f e n . Es w a r e i ne Be ton -
R e z e p t u r e r f o r d e r l i c h , d i e e i ne F rüh -
fes t i gke i t d e s B e t o n s vo r d e m A u s -
bau de r Q u e r s p r i e ß e g a r a n t i e r t e und 
A u s s c h a l f r i s t e n e r l a u b t e , d ie w i e d e r -
um B e t o n i e r p h a s e n im A b s t a n d v o n 
24 S t u n d e n m ö g l i c h m a c h t e n . 

Abb. 8: Bewehrung und Schalwagen 
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